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Продукция Teboil — высокоэффективные 
смазочные материалы, соответствующие 
международным стандартам качества. 
Даже в экстремальных условиях эксплуа-
тации они обеспечивают бесперебойную 
работу техники и оборудования. 

ИСТОРИЯ БРЕНДА

Компания, созданная в Финляндии в 1934 
году, на первых этапах своего развития за-
нималась поставками топлива, а в дальней-
шем достигла серьезных успехов в сфере 
смазочных материалов. Поворотным мо-
ментом в истории бренда стало создание 
в 1963 году собственного производства 
смазочных материалов. Таким образом, 
уже шестьдесят лет Teboil разрабатывает 
и производит масла с учетом серьезных 
вызовов сурового северного климата. 

TEBOIL СЕГОДНЯ

Teboil непрерывно развивает ассорти-
мент продукции, чтобы он соответствовал 
современным условиям и потребностям 
клиентов. Стремительные темпы техниче-
ского развития транспорта и промышлен-
ноcти предъявляют постоянно растущие 
требования к моторным маслам. Поэтому 
Teboil регулярно проводит исследования, 
направленные на создание инновацион-
ных смазочных материалов с высочайши-
ми эксплуатационными характеристиками. 

В своей работе компания полагается на 
богатейший опыт, традиции, постоянное 
взаимодействие с потребителями продук-
ции, а также с автомобильными, машино-
строительными и индустриальными ком-
паниями.

ПРОИЗВОДСТВО

Продукция Teboil выпускается как в Фин-
ляндии, так и в России. В 1992 году в фин-
ском городе Хамина был построен завод по 
производству смазочных материалов, обес-
печивающий высокое качество продукции 
благодаря инновационным технологиям. 
В России, в городе Торжок, расположен 
высокотехнологичный производственный 
комплекс — один из самых современных 
заводов по созданию смазочных материа-
лов в Европе. Оснащенный новейшим со-
временным оборудованием иностранного 
производства, комплекс в Торжке обладает 
мощностью до 200 млн литров в год. Вы-
сокий уровень качества продукции Teboil 
контролируется на всех этапах производ-
ства квалифицированными специалистами 
заводской лаборатории. Смазочные мате-
риалы Teboil, произведенные на заводе, 
в обязательном порядке проходят провер-
ку в лаборатории на этапах анализа компо-
нентов, производства и контроля готовой 
продукции. Только после положительного 
заключения лаборатории продукт может 
поступить на линию розлива.

ПРОДУКЦИЯ

Линейка высококачественных смазочных 
материалов Teboil включает моторные, ги-
дравлические, трансмиссионные и индус-
триальные масла. Ассортимент насчитыва-
ет более 150 продуктов, которые отвечают 
потребностям российского рынка и обес-
печивают эффективную работу легковых 
автомобилей, коммерческой техники и ин-
дустриального оборудования различных 
отраслей промышленности.
Моторные масла Teboil для легковых авто-
мобилей созданы для безупречной работы 
двигателя даже в экстремальных условиях. 
В любое время года, при низких темпера-
турах и в жестких условиях эксплуатации, 
они защищают двигатель от отложений 
и износа.
Высокоэффективные моторные масла 
Teboil для тяжелонагруженных дизельных 
двигателей разработаны для стабильной 
эффективной работы. Полностью соответ-
ствуя международным стандартам каче-
ства, они способствуют сокращению затрат 
на техническое обслуживание.
В этом каталоге вы найдете подробную ин-
формацию о смазочных материалах Teboil 
и сможете определиться с выбором масла, 
которое обеспечит вашей технике беспе-
ребойную работу, позволит достичь мак-
симальной производительности и поможет 
оптимизировать затраты.



МОТОРНЫЕ МАСЛА
для двигателей легковых автомобилей
и легкого коммерческого транспорта
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

СПЕЦИФИКАЦИИ**

ACEA C3

API SN

VW 504.00/507.00

BMW LL-04

MB 229.51, 229.31

Porsche C30

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных дви-
гателей легковых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом и 
системами доочистки выхлопных газов (каталитическими нейтрализаторами и 
фильтрами сажевых частиц). Teboil Diamond Carat III 0W-30 надежно защища-
ет двигатель от износа в жестких условиях эксплуатации, а также обеспечивает 
легкий пуск двигателя при отрицательных температурах благодаря улучшенным 
низкотемпературным свойствам. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бензиновые, дизельные и газовые двигатели легковых автомобилей и легкого 
коммерческого транспорта. Подходит для двигателей с турбонаддувом, систе-
мой прямого впрыска топлива, сажевыми фильтрами (DPF) и каталитическими 
нейтрализаторами.

Teboil 
DIAMOND CARAT III 0W-30

216,5 л60 л4 л1 л
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

СПЕЦИФИКАЦИИ*

ACEA C3

API SN

BMW LL-04

MB 229.51, MB 229.31 

VW 504.00 / 507.00

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигате-
лей легковых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом и система-
ми доочистки выхлопных газов (каталитическими нейтрализаторами и фильтрами 
сажевых частиц). Teboil Diamond Carat III 5W‑30 обеспечивает надежную защиту 
двигателя от износа в жестких условиях эксплуатации, а исключительно стабиль-
ный загуститель сохраняет эффективные вязкостно-температурные свойства мо-
торного масла в течение всего срока эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бензиновые, дизельные и газовые двигатели легковых автомобилей и легкого 
коммерческого транспорта.
Подходит для двигателей с турбонаддувом, системой прямого впрыска топлива, 
сажевыми фильтрами (DPF) и каталитическими нейтрализаторами.

Teboil
DIAMOND CARAT III 5W-30

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л60 л4 л1 л



8

АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

СПЕЦИФИКАЦИИ**

API SN

API SL/CF 

ACEA A3/B3, A3/B4

VW 502.00/505.00

MB 229.5, MB 226.5

Renault RN0700, RN0710

Премиальное полностью синтетическое моторное масло обеспечивает надежную 
защиту даже при самых долгих интервалах замены масла, рекомендованных авто-
производителями. Обладает превосходными низкотемпературными свойствами, 
обеспечивая более легкий холодный пуск двигателя. Обеспечивает надежную 
защиту от износа даже в сложных условиях эксплуатации. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальное синтетическое моторное масло для современных бензиновых 
и не оснащенных фильтрами сажевых частиц дизельных двигателей легковых 
автомобилей и легкого коммерческого транспорта европейского, азиатского, 
американского и российского производства. Подходит для двигателей с турбо-
наддувом, системами прямого впрыска топлива и «старт-стоп».

Teboil 
DIAMOND 0W-30

216,5 л60 л4 л1 л



9

АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

СПЕЦИФИКАЦИИ*

ACEA A3/B4

API SL/CF 

GM-LL-A/B-025

BMW LL-01

MB 229.5, 229.3 

VW 502.00/505.00

Полностью синтетическое моторное масло для современных двигателей. Обеспе-
чивает превосходную защиту от износа даже в сложных условиях эксплуатации. 
Разработано в соответствии с требованиями для самых мощных бензиновых дви-
гателей, в том числе BMW и MB.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бензиновые, дизельные ДВС, в том числе оборудованные турбонаддувом и сис
темой прямого впрыска топлива.

Teboil
DIAMOND 5W-30

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

4 л1 л 216,5 л
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Высококачественное, полностью синтетическое моторное масло, предназначен-
ное для круглогодичного использования в сложных условиях. Снижает трение, 
обеспечивает отличную защиту двигателя, способствует экономии топлива. Ис-
пользование моторного масла ACEA A5/B5 является обязательным для многих 
двигателей Volvo, выпущенных в период 2005–2013 гг. Также подходит для двига-
телей других производителей, для которых требуются моторные масла ACEA A5/
B5 класса вязкости 0W-30. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бензиновые, дизельные ДВС, в том числе оборудованные турбонаддувом и си-
стемой прямого впрыска топлива.

СПЕЦИФИКАЦИИ**

ACEA A5/B5 

API SL/CF 

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

Teboil 
DIAMOND CARAT 0W-30

4 л1 л 216,5 л
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Полностью синтетическое моторное масло для экономии топлива, разработан-
ное для двигателей, требующих особо низкую вязкость масла. Типичные области 
применения: бензиновые и дизельные двигатели, выпускаемые Volvo с 2014 года, 
а также двигатели некоторых моделей Toyota. Особо низкая вязкость снижает 
внутреннее трение в двигателе, обеспечивая экономию топлива и снижение 
выбросов CO2. Высококачественные базовые масла и присадки эффективно за-
щищают двигатель от износа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бензиновые, дизельные ДВС, в том числе оборудованные сажевыми фильтрами 
(DPF) и трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором (TWC).

СПЕЦИФИКАЦИИ*

API SN

ACEA C5

Volvo VCC RBS0-2AE

Teboil
DIAMOND CARAT FE 0W-20

4 л1 л 216,5 л
* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Премиальное полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло, 
предназначенное для использования в самых современных двигателях европей-
ских и американских автопроизводителей. Защищает современные бензиновые 
двигатели с турбонаддувом и прямым впрыском топлива от преждевременного 
зажигания на низких оборотах (эффекта LSPI). Обеспечивает легкий пуск двигателя 
при отрицательных температурах благодаря превосходным низкотемпературным 
свойствам. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендовано к всесезонному применению в самых современных бензиновых 
и дизельных двигателях легковых автомобилей европейских и американских 
автопроизводителей. Также рекомендуется для бензиновых двигателей легковых 
автомобилей азиатского производства, для которых требуются масла с уровнем 
свойств API SP или ILSAC GF-6A.

СПЕЦИФИКАЦИИ**

ACEA C5

API SP

ILSAC GF-6A

Ford WSS-M2C952-A1

STJLR.51.5006

MB 229.71 

OPEL OV0401547

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

Teboil 
DIAMOND ECP C5 0W-20

216,5 л60 л4 л1 л
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Премиальное синтетическое моторное масло создано на основе современных 
технологий для совместимости с системами снижения токсичности выхлопных 
газов — каталитическими нейтрализаторами и фильтрами сажевых частиц ди-
зельных двигателей. Надежно защищает современные двигатели от образования 
различных отложений даже в суровых условиях эксплуатации, а также защищает 
системы снижения токсичности выхлопных газов, предотвращая образование 
зольных отложений в сажевых фильтрах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бензиновые, дизельные и газовые двигатели легковых автомобилей и легкого 
коммерческого транспорта. Подходит для двигателей с турбонаддувом, систе-
мой прямого впрыска топлива, сажевыми фильтрами DPF и каталитическими 
нейтрализаторами.

СПЕЦИФИКАЦИИ*

ACEA C3

API SN

BMW LL-04

MB 229.51

GM Dexos2 

Chrysler MS-11106

Teboil
DIAMOND ECP C3 5W-30

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л60 л4 л1 л
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Синтетическое моторное масло с высокими характеристиками топливной эко-
номичности. Масло разработано для применения в современных высокофор-
сированных двигателях легковых и легких грузовых автомобилей, в том числе 
оборудованных турбонаддувом. Teboil Diamond FS 5W 30 обеспечивает отличную 
защиту двигателя от износа в жестких условиях эксплуатации, а сниженный пока-
затель HTHS (High Temperature High Shear) увеличивает топливную экономичность 
и сокращает выбросы CO2. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендовано к всесезонному применению в современных бензиновых и дизель-
ных двигателях с прямым впрыском топлива, работающих в жестких условиях с уве-
личенным интервалом замены масла. Рекомендовано для двигателей Ford и Renault, 
требующих применения моторных масел с допуском WSS-M2C913-D и RN 0700  
соответственно.

СПЕЦИФИКАЦИИ**

API SL/CF

ACEA A1/B1, A5/B5

Ford M2C913-A, -B, -C, -D

Renault RN 0700

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

Teboil 
DIAMOND FS 5W-30

216,5 л60 л4 л1 л
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Премиальное полностью синтетическое моторное масло обеспечивает надежную 
защиту даже при самых долгих интервалах замены масла, рекомендованных авто-
производителями. Эффективно даже в тяжелых режимах эксплуатации, обладает 
превосходными низкотемпературными свойствами, обеспечивая более легкий 
холодный пуск двигателя. Защищает современные бензиновые двигатели с тур-
бонаддувом и прямым впрыском топлива от преждевременного зажигания на 
низких оборотах (эффекта LSPI).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальное синтетическое моторное масло для современных бензиновых 
и не оснащенных фильтрами сажевых частиц дизельных двигателей легковых 
автомобилей и легкого коммерческого транспорта европейского, азиатского, 
американского и российского производства. Подходит для двигателей с турбо-
наддувом, системами прямого впрыска топлива и «старт-стоп».

СПЕЦИФИКАЦИИ*

API SP

ACEA A3/B4

BMW LL-01

MB 229.5

Renault RN0700/RN0710

VW 502.00/505.00

Teboil
DIAMOND MULTI 0W-40

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л60 л4 л1 л
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Премиальное синтетическое моторное масло обеспечивает надежную защиту даже 
при самых долгих интервалах замены масла, рекомендованных автопроизводите-
лями. Защищает современные бензиновые двигатели с турбонаддувом и прямым 
впрыском топлива от преждевременного зажигания на низких оборотах (эффекта 
LSPI). Эффективно даже в тяжелых режимах эксплуатации: при экстремальных 
погодных условиях, движении в режиме «старт-стоп», движении в плотном транс-
портном потоке, частых поездках на короткие расстояния.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальное синтетическое моторное масло для современных бензиновых, 
дизельных (без сажевых фильтров) и газовых двигателей легковых автомобилей 
и легкого  коммерческого транспорта европейского, азиатского, американского и 
российского производства. Подходит для двигателей с турбонаддувом, системами 
прямого впрыска топлива и «старт-стоп».

СПЕЦИФИКАЦИИ**

API SN Plus

API SN

ACEA A3/B3, A3/B4

MB 229.3, 229.5

VW 502.00/505.00

Renault RN0700, RN0710

Fiat 9.55535-M2

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

Teboil 
DIAMOND MULTI 5W-40

216,5 л60 л4 л1 л
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Синтетическое моторное масло для форсированных четырехтактных двигателей.  
Тщательно подобранный состав базовых масел и высокоэффективный пакет приса-
док придают маслу уникальные эксплуатационные свойства, наилучшим образом 
проявляющиеся при режиме экстремальных нагрузок. Специально подобранный 
состав масла позволяет уменьшить трение в условиях граничной смазки и свести 
пенообразование к минимуму в режимах максимальных величин числа оборотов 
вала двигателя с одновременным сокращением износа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для максимально форсированных двигателей легковых автомо-
билей как с турбо-, так и с механическим наддувом, работающих в режимах сверх-
высоких температур и нагрузок. Также подходит для применения в стандартных 
4-тактных двигателях, работающих в сверхтяжелых условиях.

СПЕЦИФИКАЦИИ*

API SN, SL/CF 

ACEA A3/B4 

Teboil
DIAMOND EXTREME 10W-60

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л60 л4 л1 л
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Всесезонное полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло для 
современных бензиновых двигателей легковых автомобилей. Обеспечивает топ-
ливную экономию и эффективную защиту двигателя. Обладает превосходными 
низкотемпературными свойствами, обеспечивающими легкий холодный пуск 
двигателя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых двигателях автомоби-
лей японского, американского и корейского производства, в которых требуются 
масла с уровнем свойств API SP и/или ILSAC GF-6A и классом вязкости SAE 0W-20.

СПЕЦИФИКАЦИИ**

API SP, SP-RC, SN Plus, SN

ILSAC GF-6A, GF-5

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

Teboil 
GOLD FE 0W-20

216,5 л60 л4 л1 л
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Всесезонное полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло для 
современных бензиновых двигателей легковых автомобилей. Обеспечивает топ-
ливную экономию и эффективную защиту двигателя. Обладает превосходными 
низкотемпературными свойствами, обеспечивающими легкий холодный пуск 
двигателя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых двигателях автомоби-
лей японского, американского и корейского производства, в которых требуются 
масла с уровнем свойств API SP и/или ILSAC GF-6A и классом вязкости SAE 0W-30.

СПЕЦИФИКАЦИИ*

API SP, SP-RC, SN Plus, SN

ILSAC GF-6A, GF-5

Teboil
GOLD FE 0W-30

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л60 л4 л1 л
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Всесезонное полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло для 
современных бензиновых двигателей легковых автомобилей. Обеспечивает топ-
ливную экономию и эффективную защиту двигателя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых двигателях автомоби-
лей японского, американского и корейского производства, в которых требуются 
масла с уровнем свойств API SP и/или ILSAC GF-6A и классом вязкости SAE 5W-30.

СПЕЦИФИКАЦИИ**

API SP, SP-RC, SN Plus, SN

ILSAC GF-6A, GF-5

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

Teboil 
GOLD FE 5W-30

216,5 л60 л4 л1 л
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двига-
телей, в том числе оборудованных системами турбонаддува и прямого впрыска 
топлива. Teboil Gold L 5W-30 помогает увеличить срок службы двигателя и обеспе-
чить его защиту от отложений даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Ком-
бинация полностью синтетического базового масла и усиленного пакета присадок  
адаптируется к разным режимам работы двигателя, усиливая противоизносные 
и моющие свойства моторного масла. Teboil Gold L 5W-30 защищает двигатели 
современных автомобилей от преждевременного воспламенения топливной 
смеси на низких оборотах — эффекта LSPI.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разработано для всесезонного применения в бензиновых и не оснащенных са-
жевыми фильтрами дизельных двигателях легковых автомобилей и легкого ком-
мерческого транспорта. Подходит для двигателей с турбонаддувом, системами 
прямого впрыска топлива и «старт-стоп».

СПЕЦИФИКАЦИИ*

API SP, SN Plus, SN/CF

ACEA A3/B4

VW 502.00/505.00

MB 229.3

Renault RN 0700/0710

Teboil
GOLD L 5W-30

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л60 л4 л1 л
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двига-
телей, в том числе оборудованных системами турбонаддува и прямого впрыска 
топлива. Teboil Gold L 5W-40 помогает увеличить срок службы двигателя и обеспе-
чить его защиту от отложений даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Ком-
бинация полностью синтетического базового масла и усиленного пакета присадок 
адаптируется к разным режимам работы двигателя, усиливая противоизносные 
и моющие свойства моторного масла. Teboil Gold L 5W-40 защищает бензиновые 
двигатели современных автомобилей от преждевременного воспламенения топ-
ливной смеси на низких оборотах — эффекта LSPI.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разработано для всесезонного применения в бензиновых и не оснащенных са-
жевыми фильтрами дизельных двигателях легковых автомобилей и легкого ком-
мерческого транспорта. Подходит для двигателей с турбонаддувом, системами 
прямого впрыска топлива и «старт-стоп».

СПЕЦИФИКАЦИИ**

API SN Plus, SN/CF

ACEA A3/B4

VW 502.00/505.00

MB 229.3

PSA B71 2296

Renault RN 0700/0710

Fiat 9.55535-M2

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

Teboil 
GOLD L 5W-40

216,5 л60 л4 л1 л
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых 
автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом. Teboil Gold S 5W-40 
обладает отличными антиокислительными и антикоррозионными, улучшенными 
моюще-диспергирующими и защитными свойствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разработано для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях, 
не оборудованных устройствами доочистки выхлопных газов.

СПЕЦИФИКАЦИИ*

API SN/CF

ACEA A3/B3, A3/B4

MB Approval 229.5, MB 229.3

VW 502 00 / 505 00

Renault RN 0700/0710

GM-LL-B-025

Teboil
GOLD S 5W-40

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л60 л4 л1 л
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Моторное масло Teboil Silver SN 5W-30 на основе синтетической технологии помо-
гает поддерживать чистоту и эффективную работу двигателя. Технология моющих 
присадок помогает предотвратить образование отложений на деталях двигателя, 
поддерживая его чистоту и защиту от износа. Улучшенная защита при низких 
температурах1.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендовано к всесезонному применению в современных бензиновых и не 
оснащенных сажевыми фильтрами дизельных двигателях легковых автомобилей 
и легкого коммерческого транспорта.

СПЕЦИФИКАЦИИ**

ACEA A3/B4

VW 502.00/505.00

MB 229.3

Renault RN 0700/0710

API SN/CF

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

Teboil 
SILVER SN 5W-30

216,5 л60 л4 л1 л
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Моторное масло Teboil Silver SN 5W-40 на основе синтетической техноло-
гии помогает поддерживать чистоту и эффективную работу двигателя. Техно-
логия моющих присадок помогает предотвратить образование отложений на  
деталях двигателя, поддерживая его чистоту и защиту от износа. Улучшенная 
защита при низких температурах1.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендовано к всесезонному применению в современных бензиновых и не 
оснащенных сажевыми фильтрами дизельных двигателях легковых автомобилей 
и легкого коммерческого транспорта.

СПЕЦИФИКАЦИИ*

API SN/CF

ACEA A3/B4

VW 502.00/505.00

MB 229.3

Fiat 9.55535-H2/M2/N2

Renault RN 0700/0710

Teboil
SILVER SN 5W-40

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л60 л4 л1 л
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Моторное масло Teboil Silver  SN 10W-40 на основе синтетической техноло-
гии помогает поддерживать чистоту и эффективную работу двигателя. Техно-
логия моющих присадок помогает предотвратить образование отложений на  
деталях двигателя, поддерживая его чистоту и защиту от износа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендовано к всесезонному применению в современных бензиновых и не 
оснащенных сажевыми фильтрами дизельных двигателях легковых автомобилей 
и легкого коммерческого транспорта.

СПЕЦИФИКАЦИИ**

API SN/CF

ACEA A3/B4

VW 502.00/505.00

MB 229.3

PSA B71 2294, 2300

Renault RN 0700/0710

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

Teboil 
SILVER SN 10W-40

216,5 л60 л4 л1 л
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МОТОРНЫЕ МАСЛА
для тяжелонагруженных дизельных 
двигателей
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МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для 
использования в тяжелонагруженных дизельных двигателях современного ком-
мерческого транспорта и спецтехники ведущих производителей.
•	 Обеспечивает чистоту двигателя и предотвращает образование отложений на 

деталях двигателя за счет отличных моюще-диспергирующих свойств.
•	 Обладает превосходными низкотемпературными свойствами благодаря высо-

коэффективному пакету присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокооборотные тяжелонагруженные дизельные двигатели с турбонаддувом, 
оборудованные фильтрами сажевых частиц (DPF), системами рециркуляции отра-
ботанных газов (EGR) и каталитическими системами доочистки выхлопных газов 
(SCR).

СПЕЦИФИКАЦИИ**

API CJ-4

ACEA E4/E6/E7/E9

Caterpillar ECF-3

Cummins CES 20081

Detroit Diesel DFS 93K218

MB 228.31/228.51

Deutz DQC IV-10 LA

VOLVO VDS-4

Mack EO-O PP

Renault VI RLD-3

MAN M 3271-1/ 3477 / 3575 / 3677 

MTU Oil Category 3.1/2.1

Scania LA/LDF-4

ZF TE-ML 07D

Teboil 
SUPER XLD EEV 5W-30

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л4 л 20 л
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МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

СПЕЦИФИКАЦИИ*

API CI-4

ACEA E6

MB 228.51

MAN M 3477

Deutz DQC IV-10 LA

VOLVO VDS-3

Cummins CES 20078

DAF

JASO DH-2

MTU Oil Category 3.1

Teboil
SUPER XLD ECV 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло, разработанное на основе высокока-
чественных синтетических базовых масел в комбинации с высокотехнологичным 
функциональным пакетом присадок, предназначенное для использования в тя-
желонагруженных дизельных двигателях стандартов Евро 4, 5, 6, оборудованных 
фильтрами сажевых частиц (DPF), системами рециркуляции отработанных газов 
(EGR) и каталитическими системами доочистки выхлопных газов (SCR), современ-
ного коммерческого транспорта и спецтехники ведущих производителей.
•	 Обеспечивает чистоту двигателя и предотвращает образование отложений на 

деталях двигателя за счет отличных моюще-диспергирующих свойств. 
•	 Обладает превосходными низкотемпературными свойствами благодаря высо-

коэффективному пакету присадок и комбинации высококачественных синтети-
ческих базовых масел.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тяжелонагруженные дизельные двигатели грузовиков и автобусов с сажевыми 
фильтрами (DPF), в том числе оборудованные турбонаддувом, системами ре-
циркуляции отработанных газов (EGR) и каталитическими системами доочистки 
выхлопных газов (SCR).

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л4 л
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МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для 
использования в тяжелонагруженных дизельных двигателях грузовой, строи-
тельной, внедорожной и специальной техники, работающей в жестких условиях 
с увеличенными интервалами замены масла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тяжелонагруженные дизельные двигатели грузовиков и автобусов без сажевых 
фильтров, в том числе оборудованные турбонаддувом, системами рециркуляции 
отработанных газов (EGR) и каталитическими системами доочистки выхлопных 
газов (SCR).

СПЕЦИФИКАЦИИ**

API CI-4

ACEA E4/E7

Caterpillar ECF-2

Cummins CES 20078

Deutz DQC IV-10

VOLVO VDS-3

Mack EO-N

Renault VI RLD-2/ RXD

MB 228.5

MAN M 3377/ M 3277

MTU Oil Category 3

Global DHD-1

JASO DH-1

Scania LDF

ZF TE-ML 07D

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

Teboil 
SUPER XLD-2 5W-30

216,5 л4 л 20 л
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МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Синтетическое моторное масло для всесезонной эксплуатации в дизельных дви-
гателях коммерческого транспорта и внедорожной техники, работающей в тяже-
лых условиях и требующей увеличенных интервалов замены масла. Разработано 
специально в соответствии с требованиями спецификации Scania LDF-3.
•	 Благодаря улучшенным вязкостно-температурным свойствам обеспечивает лег-

кий холодный пуск и повышенную защиту при высокотемпературных нагрузках.
•	 Обеспечивает высокую стойкость к образованию отложений в двигателе за счет 

превосходных моюще-диспергирующих и антиокислительных свойств.
•	 Обеспечивает отличную защиту от износа в жестких условиях эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тяжелонагруженные дизельные двигатели грузовиков и автобусов без сажевых 
фильтров, в том числе оборудованные турбонаддувом, системами рециркуляции 
отработанных газов (EGR) и каталитическими системами доочистки выхлопных 
газов (SCR).

СПЕЦИФИКАЦИИ**

API CF

ACEA E4/E7

Scania LDF-3

MB 228.5

MAN M 3277

VOLVO VDS-3

Renault RXD, RLD-2

Mack EO-N

Deutz DQC IV-05/10

MTU Type 3

Iveco 18-1804 Classe TFE

Teboil
SUPER XLD-3 10W-40

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л 1000 л4 л
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МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

СПЕЦИФИКАЦИИ**

API CF

ACEA E4/E7

Scania LDF-3

MB 228.5

MAN M 3277

VOLVO VDS-3

Cummins CES 20072

Teboil 
SUPER XLD-2 PLUS 10W-40
Полностью синтетическое моторное масло, разработанное на основе высокока-
чественных синтетических базовых масел в комбинации с высокотехнологичным 
функциональным пакетом присадок для всесезонной эксплуатации в дизельных 
двигателях коммерческого транспорта и внедорожной техники, работающей в тя-
желых условиях и требующей увеличенных интервалов замены масла. Разработано 
специально в соответствии с требованиями спецификации Scania LDF-3.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для всесезонного применения в тяжелонагруженных дизельных двигателях стан-
дартов Евро 3, 4, 5 коммерческой, внедорожной и специальной техники, рабо-
тающей в жестких условиях, в том числе с увеличенными интервалами замены 
масла, не оснащенной сажевыми фильтрами (DPF). Наилучшим образом подходит 
к дизельным двигателям техники Scania, требующим соответствия спецификации 
LDF-3.

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л4 л 20 л
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МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

СПЕЦИФИКАЦИИ*

API CI-4

ACEA E4/E7

Caterpillar ECF-2

Cummins CES 20078

Deutz DQC IV-10

VOLVO VDS-3

Mack EO-N

Detroit Diesel DFS 93K215

Renault VI RLD-2

MB 228.5

MAN M 3377/ M 3277

MTU Oil Category 3

Global DHD-1

JASO DH-1

Teboil
SUPER XLD-2 10W-40
Полностью синтетическое моторное масло, разработанное на основе высокока-
чественных синтетических базовых масел в комбинации с высокотехнологичным 
функциональным пакетом присадок, предназначенное для использования в тя-
желонагруженных дизельных двигателях грузовой, строительной, внедорожной 
и специальной техники, работающей в жестких условиях, в том числе с увеличен-
ными интервалами замены масла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для всесезонного применения в тяжелонагруженных дизельных двигателях стан-
дартов Евро 3, 4, 5 коммерческой, внедорожной и специальной техники, работаю-
щей в жестких условиях, в том числе с увеличенными интервалами замены масла, 
не оснащенной сажевыми фильтрами (DPF).

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л 1000 л4 л



34

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Полностью синтетическое всесезонное моторное масло для тяжелонагруженных 
дизельных двигателей коммерческого транспорта и внедорожной техники, рабо-
тающей в тяжелых условиях. Соответствует требованиям ведущих производителей 
грузовой техники и незаменимо в тех случаях, когда необходим легкий запуск 
двигателя и максимальная защита при высоких нагрузках, что особенно актуально 
при эксплуатации техники в условиях низких температур окружающего воздуха.
•	 Обладает отличными низкотемпературными свойствами за счет синтетической 

базовой основы.
•	 Обеспечивает высокую защиту от образования отложений в двигателе за счет 

превосходных моюще-диспергирующих и антиокислительных свойств.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Высокофорсированные дизельные двигатели без сажевых фильтров (DPF), осна-
щенные системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и избирательного 
каталитического восстановления (SCR).

•	 Двигатели мало- и среднетоннажной коммерческой техники, дизельные двига-
тели легковых автомобилей.

•	 Бензиновые двигатели легковой и коммерческой техники, где требуются мотор-
ные масла, соответствующие спецификациям API вплоть до SL.

СПЕЦИФИКАЦИИ**

API CI-4/SL

ACEA E7

Caterpillar ECF-2/1-a

Cummins CES 20078

VOLVO VDS-3

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

MB 228.3

MAN M 3275

MTU Oil Category 2

Deutz DQC III-18

JASO DH-1

Teboil 
SUPER HPD 5W-40

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л4 л 20 л
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МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Высококачественное малозольное моторное масло нового поколения для высо-
кофорсированных дизельных двигателей тяжелой техники. 
•	 Современная технология присадок и базовые масла нового поколения гаран-

тируют превосходную защиту двигателя от износа и отложений. TEBOIL SUPER 
HPD ECV SAE 10W-40 по своим эксплуатационным характеристикам значительно 
превосходит традиционные масла серии TEBOIL SUPER HPD.

•	 Благодаря улучшенным эксплуатационным характеристикам, масла обеспечива-
ют увеличенные интервалы замены с учетом особых требований, предъявляемых 
к системам рециркуляции и очистки выхлопных газов, без потери мощности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для использования в современных высокофорсированных ди-
зельных двигателях тяжелой техники и иного транспорта, оснащенного системами 
рециркуляции отработанных газов (EGR), каталитическими системами доочистки 
выхлопных газов (SCR) и сажевыми фильтрами (DPF), при эксплуатации в тяжелых 
условиях.

СПЕЦИФИКАЦИИ**

API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4

ACEA E9/E7

MB 228.31

MAN M3575

Volvo VDS-4.5, VDS-4, VDS-3

Renault Truck RLD-4, RLD-3

CAT ECF-3

Mack EOS-4.5

Cummins CES 20086, 20081

Deutz DQC III-10 LA

Teboil
SUPER HPD ECV 10W-40

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л4 л 20 л
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МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Моторное масло на основе синтетической технологии для всесезонной эксплуата-
ции в дизельных двигателях коммерческого транспорта и внедорожной техники, 
работающей в тяжелых условиях. 
•	 Выполняет требования ведущих мировых производителей грузовой техники 

и незаменимо в тех случаях, когда необходим легкий запуск двигателя и макси-
мальная защита при высоких нагрузках, что особенно актуально при эксплуатации 
техники в условиях низких температур окружающего воздуха.

•	 Обладает улучшенными низкотемпературными свойствами за счет входящих 
в состав синтетических базовых масел.

•	 Обеспечивает высокую стойкость к образованию отложений в двигателе за счет 
превосходных моюще-диспергирующих и антиокислительных свойств.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Высокофорсированные дизельные двигатели без сажевых фильтров (DPF), осна-
щенные системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и избирательного 
каталитического восстановления (SCR).

•	 Может использоваться в двигателях малотоннажной коммерческой техники 
и в дизельных двигателях легковых автомобилей.

•	 Может использоваться в бензиновых двигателях легковой и коммерческой тех-
ники, где производитель предписывает к применению моторные масла, соот-
ветствующие спецификациям API вплоть до SL.

СПЕЦИФИКАЦИИ**

API CI-4/SL

ACEA E7

Caterpillar ECF-2/1-a

Cummins CES 20078

VOLVO VDS-3

Mack EO-N 

Renault VI RLD-2

MB 228.3

MAN M 3275

MTU Oil Category 2

Deutz DQC III-18

JASO DH-1

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

Teboil 
SUPER HPD 10W-40

216,5 л4 л 20 л
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МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Высококачественное малозольное моторное масло нового поколения для высо-
кофорсированных дизельных двигателей тяжелой техники.
•	 Современная технология присадок и базовые масла нового поколения гаран-

тируют превосходную защиту двигателя от износа и отложений. TEBOIL SUPER 
HPD ECV 15W-40 по своим эксплуатационным характеристикам значительно 
превосходит традиционные масла серии TEBOIL SUPER HPD.

•	 Благодаря улучшенным эксплуатационным характеристикам обеспечиваются 
увеличенные интервалы замены масла с учетом особых требований, предъявляе-
мых к системам рециркуляции и очистки выхлопных газов, без потери мощности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для использования в современных высокофорсированных ди-
зельных двигателях тяжелой техники и иного транспорта, оснащенных системами 
рециркуляции отработанных газов (EGR), каталитическими системами доочистки 
выхлопных газов (SCR) и сажевыми фильтрами (DPF), при эксплуатации в сверх-
тяжелых условиях.

СПЕЦИФИКАЦИИ**

API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4

ACEA E9, E7

MB 228.31

MAN M3575

Volvo VDS-4.5, VDS-4, VDS-3

Renault Truck RLD-4, RLD-3

CAT ECF-3

Mack EOS-4.5

Cummins CES 20086, 20081

Deutz DQC III-10 LA

Teboil
SUPER HPD ECV 15W-40

216,5 л20 л
* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.
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МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Минеральное моторное масло для всесезонной эксплуатации в дизельных двига-
телях коммерческого транспорта и внедорожной техники, работающей в тяжелых 
условиях. 
•	 Выполняет требования ведущих мировых производителей грузовой техники 

и незаменимо в тех случаях, когда необходим легкий запуск двигателя и макси-
мальная защита при высоких нагрузках, что особенно актуально при эксплуатации 
техники в условиях низких температур окружающего воздуха.

•	 Обеспечивает высокую защиту от образования отложений в двигателе за счет 
превосходных моюще-диспергирующих и антиокислительных свойств.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Высокофорсированные дизельные двигатели без сажевых фильтров (DPF), осна-
щенные системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и избирательного 
каталитического восстановления (SCR).

•	 Может использоваться в двигателях малотоннажной коммерческой техники 
и в дизельных двигателях легковых автомобилей.

•	 Может использоваться в бензиновых двигателях легковой и коммерческой тех-
ники, где производитель предписывает к применению моторные масла, соот-
ветствующие спецификациям API вплоть до SL.

СПЕЦИФИКАЦИИ**

API CI-4/SL

ACEA E7

Caterpillar ECF-2/1-a

Cummins CES 20078

VOLVO VDS-3

Mack EO-N 

Renault VI RLD-2

MB 228.3

MAN M 3275

MTU Oil Category 2

Deutz DQC III-18

JASO DH-1

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

Teboil 
SUPER HPD 15W-40

216,5 л4 л 20 л 1000 л
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МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Минеральное моторное масло для всесезонной эксплуатации в дизельных двига-
телях коммерческого транспорта и внедорожной техники, работающей в тяжелых 
условиях. 
•	 Выполняет требования ведущих мировых производителей грузовой техники 

и незаменимо в тех случаях, когда необходим легкий запуск двигателя и макси-
мальная защита при высоких нагрузках, что особенно актуально при эксплуатации 
техники в условиях низких температур окружающего воздуха. 

•	 Обеспечивает высокую стойкость к образованию отложений в двигателе за счет 
превосходных моюще-диспергирующих и антиокислительных свойств.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Высокофорсированные дизельные двигатели без сажевых фильтров (DPF), осна-
щенные системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и избирательного 
каталитического восстановления (SCR).

•	 Может использоваться в двигателях малотоннажной коммерческой техники и в 
дизельных двигателях легковых автомобилей.

•	 Может использоваться в бензиновых двигателях легковой и коммерческой тех-
ники, где производитель предписывает к применению моторные масла, соот-
ветствующие спецификациям API вплоть до SL.

СПЕЦИФИКАЦИИ**

API CI-4/SL

ACEA E7

Caterpillar ECF-2/1-a

Cummins CES 20078

VOLVO VDS-3

Mack EO-N 

Renault VI RLD-2

MB 228.3

MAN M 3275

MTU Oil Category 2

Deutz DQC III-18

JASO DH-1

Teboil
SUPER HPD 10W-30

216,5 л20 л
* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.
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ТРАНСМИССИОННЫЕ
МАСЛА
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ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

СПЕЦИФИКАЦИИ**

API GL-5

MIL-L-2105D

Всесезонное синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для смазки 
мостов, осей, главных передач, коробок передач и прочих агрегатов трансмиссии 
коммерческой и внедорожной техники. 
•	 Обеспечивает надежную защиту деталей от износа и отложений при работе в ус-

ловиях высоких нагрузок, включая ударные, повышенных скоростей и температур.
•	 Образует стабильную и прочную масляную пленку при работе в условиях тяжелых 

нагрузок в широком интервале рабочих температур.
•	 Защищает детали трансмиссии от всех видов разрушения и отложений.
•	 За счет отличных вязкостно-температурных свойств может применяться в ши-

роком диапазоне климатических условий. Обладает отличными низкотемпера-
турными свойствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Главные передачи, мосты, оси, коробки передач, раздаточные коробки и прочие 
агрегаты трансмиссии дорожной и внедорожной (строительной, карьерной, 
сельскохозяйственной) техники, где требуется применение масел уровня API 
GL-5 и класса вязкости SAE 75W-140. 

•	 Не подходит для применения в дифференциалах повышенного трения (LSD).

Teboil 
HYPOID M 75W-140

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л
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ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ ВЕДУЩИХ МОСТОВ И ГЛАВНЫХ ПЕРЕДАЧ (GL-5)

Трансмиссионное масло на основе синтетической технологии для использования 
в дифференциалах и главных передачах. 
•	 Гарантирует отличные смазывающие свойства при высоких, в том числе ударных, 

нагрузках.
•	 Обладает отличными вязкостно-температурными характеристиками, снижает 

износ, а также обеспечивает высокую работоспособность в широком диапазоне 
рабочих температур. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для осей, дифференциалов, гипоидных передач и других узлов 
легковых автомобилей и коммерческой техники, требующих применения масел 
уровня свойств API GL-5 и класса вязкости SAE 75W-90. 

СПЕЦИФИКАЦИИ*

API GL-5

MIL-L-2105D

Teboil 
HYPOID M 75W-90

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л
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ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

Универсальное всесезонное трансмиссионное масло на основе синтетической 
технологии для использования в коробках передач, раздаточных коробках, диффе-
ренциалах, главных передачах и прочих агрегатах трансмиссии широкого спектра 
легковой, коммерческой и внедорожной техники.
•	 Гарантирует отличные смазывающие свойства при высоких, в том числе ударных, 

нагрузках.
•	 Обладает отличными вязкостно-температурными характеристиками, снижает 

износ, а также обеспечивает высокую работоспособность в широком диапазоне 
климатических условий и рабочих температур.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оси, дифференциалы, гипоидные передачи, коробки передач, раздаточные ко-
робки и другие агрегаты трансмиссии легковых автомобилей, коммерческой 
и внедорожной техники, требующие применения масел уровня свойств API GL-4/5 
и класса вязкости SAE 75W-90.

СПЕЦИФИКАЦИИ*

API GL-4/5

MIL-PRF-2105E

SAE J2360

MAN 341 Type E3, Z2, 342 Type M3

Scania STO 1:0

Volvo 97312

ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 

17B, 19C, 21A

Teboil
HYPOID 75W-90

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л4 л
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ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ ВЕДУЩИХ МОСТОВ И ГЛАВНЫХ ПЕРЕДАЧ (GL-5)

СПЕЦИФИКАЦИИ**

API GL-5

MIL-L-2105D

Teboil 
HYPOID M 85W-140
Трансмиссионное масло, предназначенное для смазывания мостов, а также осей 
и главных передач коммерческой и внедорожной техники, работающей в условиях 
очень высоких нагрузок. Тщательно подобранные высококачественное базовое 
масло и инновационный пакет присадок обеспечивают отличные смазывающие 
свойства, защиту от проскальзывания, задира и износа в широком интервале 
рабочих температур.
•	 Масло обладает отличными антикоррозионными и антиокислительными свой-

ствами.
•	 Образует стабильную и прочную масляную пленку при работе в условиях сверх-

тяжелых нагрузок в широком интервале рабочих температур.
•	 Благодаря стабильной вязкости обеспечивает надежное смазывание деталей в 

течение всего интервала замены масла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для смазки мостов, а также осей и главных передач тяжелой тех-
ники (строительной, карьерной, сельскохозяйственной), работающей в условиях 
сверхвысоких и ударных нагрузок и повышенных скоростей, для которых реко-
мендуются масла уровня API GL-5 и вязкости SAE 85W-140.

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л
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ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

СПЕЦИФИКАЦИИ*

API GL-5

MIL-L-2105D

Высокоэффективное трансмиссионное масло для мостов и трансмиссий совре-
менной тяжелонагруженной техники. 
•	 Обеспечивает отличную защиту деталей от задира, износа при высоких, в том 

числе ударных, нагрузках.
•	 Благодаря стабильной вязкости обеспечивает надежное смазывание деталей в 

течение всего интервала замены масла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для смазывания главных передач, в том числе дифференциалов 
гипоидного типа. Может применяться в других узлах трансмиссии, для которых 
рекомендовано использование масел класса API GL-5 и вязкости SAE 80W-90.

Teboil
HYPOID M 80W-90 (прежнее название TEBOIL HYPOID GL-5 80W-90)

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л4 л
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ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ ВЕДУЩИХ МОСТОВ И ГЛАВНЫХ ПЕРЕДАЧ (GL-5)

СПЕЦИФИКАЦИИ**

API GL-5

ZF TE-ML 05C/12C/21C

MIL-L-2105D

Teboil 
HYPOID LS 80W-90
Высокоэффективное трансмиссионное масло для дифференциалов повышенного 
трения, а также для обычных дифференциалов, редукторов и главных передач, 
где требуются масла уровня API GL–5 со свойствами Limited Slip. Производится 
в соответствии с требованиями ведущих мировых производителей трансмиссий 
и обладает отличными противоизносными и антиокислительными свойствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для всесезонного использования в самоблокирующихся диф-
ференциалах повышенного трения, обычных дифференциалах, редукторах, осях 
и главных передачах грузовых автомобилей, специальной мобильной техники и 
в легковых автомобилях, где требуются смазочные материалы уровня API GL–5 со 
свойствами Limited Slip.

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л
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СПЕЦИФИКАЦИИ*

API GL-4

Volvo 97307

MAN 341 Type Z4

MB 235.29

ZF TE-ML 01, 02L, 16K

Teboil
GEAR MTF-V 75W-80
Полностью синтетическое трансмиссионное масло GL-4 специально разработано 
для тяжелонагруженной техники. Позволяет увеличить интервалы замены масла 
в трансмиссиях большинства производителей.
•	 Эффективные присадки защищают трансмиссию от износа даже при высоких 

температурах и в условиях экстремального сдвига.
•	 Низкая температура застывания обеспечивает плавную работу трансмиссии 

даже при экстремально низких температурах.
•	 Стабильные вязкостные свойства обеспечивают эффективное смазывание в раз-

личных областях применения.
•	 Низкая вязкость помогает снизить расход топлива.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Основное применение — это тяжелонагруженные трансмиссии в технике Volvo, 
например КПП I-Shift. Также может применяться во многих других трансмиссиях, 
для которых требуются трансмиссионные масла уровня API GL-4 с классом вяз-
кости SAE 75W-80.

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ ВЕДУЩИХ МОСТОВ И ГЛАВНЫХ ПЕРЕДАЧ (GL-5)
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ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ (GL-4)

СПЕЦИФИКАЦИИ*

API GL-4

Teboil 
EP M 75W-90
Всесезонное масло на основе синтетической технологии уровня API GL-4 для 
механических трансмиссий легковых автомобилей и коммерческой техники. Вы-
сококачественные базовые масла и эффективный пакет присадок обеспечивают 
оптимальный режим работы синхронизаторов, а также защиту деталей трансмис-
сии от износа, отложений, коррозии в широком диапазоне температур и нагрузок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Механические коробки передач легковых автомобилей, коммерческой и вне-
дорожной техники, для которых производитель рекомендует трансмиссионные 
масла уровня API GL-4 и класса вязкости SAE 75W-90.

•	 Некоторые редукторы, коробки передач, ведущие мосты без гипоидного заце-
пления коммерческой техники, требующие масла уровня API GL-3/GL-4 и класса 
вязкости SAE 75W-90.

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л4 л
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СПЕЦИФИКАЦИИ*

API GL-4

MB 235.1

ZF TE-ML 08/16A/17A/19A

Teboil
EP 80W-90
Высокоэффективное масло для механических трансмиссий легковых автомобилей 
и коммерческой техники. Содержащийся в масле эффективный пакет присадок 
обеспечивает оптимальный режим смазки и защиту трансмиссии от износа в ус-
ловиях высоких температур и нагрузок. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для смазывания механических коробок передач легковых авто-
мобилей, тяжелых грузовиков и внедорожной техники, для которых изготовитель 
рекомендует трансмиссионные масла класса API GL-4 и вязкости SAE 80W-90.

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л4 л

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ (GL-4)
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ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

СПЕЦИФИКАЦИИ*

API GL-4

Teboil 
EP M 80W-90
Высокоэффективное масло для механических трансмиссий легковых автомобилей 
и коммерческой техники. Содержащийся в масле эффективный пакет присадок 
обеспечивает оптимальный режим смазки и защиту трансмиссии от износа в ус-
ловиях высоких температур и нагрузок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для смазывания механических коробок передач легковых авто-
мобилей, тяжелых грузовиков и внедорожной техники, для которых изготовитель 
рекомендует трансмиссионные масла класса API GL-4 и вязкости SAE 80W-90.

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л4 л
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ЖИДКОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ И ГИДРОСИСТЕМ

СПЕЦИФИКАЦИИ*

GM Dexron VI
GM AW1
Hyundai/Kia SP-IV/SPH-IV
Land Rover TYK500050/LR022460
Mitsubishi ATF-J3
Toyota Type WS
VW/Audi G055540(A2)/G055162(A2/A6)
MB 236.14/236.15
Ford Mercon LV/Mercon SP
JASO M315 1A
Honda DW-1
Jaguar Fluid 8432
Mazda FZ
Nissan Matic S
VW/Audi G052533/G055005(-A, A2)
VW/Audi G060162A1/A2/A6
MB 236.12/236.41

Teboil
FLUID X
Высококачественная полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для 
автоматических трансмиссий. Прекрасная текучесть в широком диапазоне темпе-
ратур обеспечивает плавное переключение передач и оптимальные фрикцион-
ные свойства для бесшумной работы трансмиссии даже при длительной работе 
в тяжелых условиях. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для применения в автоматических трансмиссиях легковых авто-
мобилей и микроавтобусов. Может применяться в гидроусилителях руля и других 
системах, требующих применения GM Dexron VI и ниже.

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л1 л 4 л
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ЖИДКОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ И ГИДРОСИСТЕМ

Высококачественная полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для 
автоматических трансмиссий. Прекрасная текучесть в широком диапазоне темпе-
ратур обеспечивает плавное переключение передач и оптимальные фрикцион-
ные свойства для бесшумной работы трансмиссии даже при длительной работе 
в тяжелых условиях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для применения в автоматических трансмиссиях легковых авто-
мобилей и микроавтобусов. Может применяться в гидроусилителях руля и других 
системах, требующих применения GM Dexron IIIH и ниже.

СПЕЦИФИКАЦИИ*

GM Dexron IIIH 

Ford Mercon/Mercon V

Audi/VW G-055-025-A2

Audi/VW G-052-162-A1

Audi/VW G-052-990

Chrysler ATF +3/4

Honda ATF-Z1 	

Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II/III

JWS 3309/3324/3314/3317

Mazda ATF-MII/MV

MB 236.1/2/5/6/9/10/11/12/14

Toyota T-II/III/IV

Teboil 
FLUID S

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л1 л 4 л



53

ЖИДКОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ И ГИДРОСИСТЕМ

Универсальное масло на основе синтетической технологии для автоматических 
коробок переключения передач легковых и грузовых автомобилей, разработано 
с учетом требований ведущих мировых производителей АКПП.
•	 Антиокислительные свойства высокоочищенных базовых масел обеспечивают 

увеличенный интервал замены. 
•	 Масло обеспечивает стабильные вязкостные характеристики в условиях высоких 

температур.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для применения в большинстве автоматических трансмиссий 
легковых и грузовых автомобилей, требующих применения масел уровня свойств 
Dexron IIIH/IIIG/IID. Также может использоваться в качестве жидкости для гидроу-
силителей рулевого управления.

СПЕЦИФИКАЦИИ*

GM Dexron IIIH

Ford Mercon/Mercon V

Allison C-4/ TES-295/ TES-389

ZF TE-ML 02F/04D/09/11A

ZF TE-ML 11B/14C/16M

ZF TE-ML 16S/20C/25C

Voith H55.6336.xx

MB 236.6

MAN 339 Type V2/Z2/Z3

Volvo 97341

Teboil
FLUID ES-MAX

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л1 л 4 л
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ЖИДКОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ И ГИДРОСИСТЕМ

СПЕЦИФИКАЦИИ*

GM Dexron IIIH

Ford Mercon

Allison C4, TES-389

MAN 339 Type Z1/ V1

MAN 339 Type L1/ L2

Volvo 97341

Voith 55.6335

CAT TO-2

ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/

11B/14A/17C/21L

Teboil 
FLUID E
Высококачественное масло на основе синтетической технологии для автоматиче-
ских трансмиссий легковых автомобилей и коммерческого транспорта.
•	 Обладает отличными противоизносными свойствами и стойкостью к окислению, 

защищая трансмиссию от износа.
•	 Имеет малую зависимость вязкости от температуры (высокий индекс вязкости) 

и низкотемпературную прокачиваемость.
•	 Обеспечивает отличные фрикционные показатели при различных температурах 

окружающей среды.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для применения в автоматических трансмиссиях легковых автомо-
билей и коммерческого транспорта. Также может применяться в гидроусилителях 
рулевого управления.

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л1 л
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ЖИДКОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ И ГИДРОСИСТЕМ

СПЕЦИФИКАЦИИ*

GM Dexron IID

Allison C4

ZF TE-ML 04D/09/14A

ATF Type A Suffix A

CAT TO-2

Ford M2C-138-CJ/M2C-166-H

Teboil
FLUID D

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

Высококачественная трансмиссионная жидкость уровня Dexron II для автома-
тических коробок передач и гидроусилителей рулевого управления легковых 
автомобилей и коммерческого транспорта. Благодаря качественному базовому 
маслу и эффективному пакету присадок TEBOIL FLUID D обладает высокими про-
тивоизносными свойствами и устойчивостью к окислению, а низкая температура 
застывания гарантирует отличную текучесть при низких температурах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для применения в автоматических коробках передач (АКПП) и гид-
роусилителях рулевого управления (ГУР) легковых автомобилей, коммерческой 
техники, а также другой мобильной техники, где требуется уровень свойств Dexron 
IID и ниже. 

216,5 л20 л1 л
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРАНСМИССИОННО-ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

СПЕЦИФИКАЦИИ*

API GL-4

VCE WB 102

Allison C4

CAT TO-4

Case NH MAT 3505

Case MS 1207, 1209, 1210

John Deere J20D

MF CMS M 1127 A/B 1143, 1145

ZF TE-ML 03E, 06K

Полностью синтетическое высокоэффективное универсальное тракторное транс-
миссионное масло (UTTO) специально разработано для соответствия жестким 
требованиям новой техники. Благодаря полностью синтетическому базовому 
маслу и высокоэффективному пакету присадок масло обладает превосходной 
термической стабильностью даже в тяжелых условиях и при высоких темпера-
турах эксплуатации. Кроме того, стабильные вязкостные, фрикционные свойства 
и совместимость с уплотнительными материалами обеспечивают оптимальную 
работу трансмиссии и тормозов, а также снижение утечек масла.
•	 Превосходные фрикционные свойства обеспечивают плавную, бесшумную и бес-

перебойную работу мокрых тормозов.
•	 Эффективная устойчивость к давлению снижает износ трансмиссии даже при 

больших нагрузках.
•	 Отличная текучесть гарантирует оптимальную работу гидравлической системы.
•	 Сохраняет свои свойства в тяжелых условиях эксплуатации при увеличенных 

интервалах замены. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для новых машин и тракторов, в трансмиссионных и гидравли-
ческих системах которых применяются маловязкие и энергосберегающие масла. 
Специально разработано для соответствия требованиям Volvo (VCE WB 102).

Teboil
WETOL SYNTRAC

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРАНСМИССИОННО-ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

СПЕЦИФИКАЦИИ*

API GL-4 

Allison C4 

CAT TO-2 

Case NH CNH MAT 3505 / 3509 / 3525 

Case MS B6, 1206, 1210 

Ford / New Holland ESN-M2C 86B/C, 134D 

Ford / New Holland FNHA-2-C-200.00  

John Deere J20C  

Kubota UDT Fluid 

MF CMS M 1100, 1127A/B, 1141, 1143, 1145 

VCE WB 101 

ZF TE-ML 05F, 06K, 17E 

Teboil 
WETOL SHV
Высококачественная синтетическая трансмиссионно-гидравлическая жидкость 
типа UTTO и вязкости SAE 75W-80 для специальной и внедорожной техники, в том 
числе оснащенной «мокрыми» тормозами.
•	 Благодаря синтетической базовой основе продукт отлично подходит для при-

менения в широком диапазоне климатических условий.
•	 Сочетание прекрасных противоизносных свойств и оптимальных фрикцион-

ных характеристик масла обеспечивает плавную и бесшумную работу «мокрых» 
тормозов. 

•	 Отличные вязкостно-температурные характеристики обеспечивают надежную 
работу гидравлической системы и трансмиссии техники в тяжелых условиях 
и широком интервале температур.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для смазывания узлов трансмиссий и дифференциалов тракторов 
и машин с фрикционными элементами, работающими в масле, а также для исполь-
зования в качестве рабочей жидкости для гидравлических систем управления. 

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРАНСМИССИОННО-ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

СПЕЦИФИКАЦИИ*

API GL-4

Allison C4

CAT TO-2

Case NH CNH MAT 3505 / 3509 / 3525

Case MS B6, 1206, 1207

Ford / New Holland ESN-M2C 86B/C, 134D

Ford / New Holland FNHA 2C-200.00	

John Deere J20C

Kubota UDT Fluid

MF CMS M 1100, 1127A/B, 1143, 1145

Sauer Sundstrand

Denison HF-0, HF-1, HF-2

Vickers I-280-S, M 2950 S

Teboil
WETOL W
Универсальная полусинтетическая рабочая жидкость типа UTTO и класса вязкости 
SAE 5W-30 для агрегатов трансмиссии (главных передач, коробок передач, раз-
личных редукторов, «мокрых» тормозов) и гидравлических систем внедорожной 
техники. 
•	 Обладает улучшенными низкотемпературными свойствами и термоокислитель-

ной стабильностью, что обеспечивает надежную работу трансмиссий и гидрав-
лических систем техники в широком диапазоне климатических условий.

•	 Оптимальные фрикционные свойства повышают безопасность и комфорт работы 
оператора, устраняя шум и вибрации при работе «мокрых» тормозов и других 
фрикционных пакетов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендовано к применению в гидравлических и гидростатических системах, 
коробках передач и трансмиссиях, а также мокрых тормозах тракторов и другой 
сельскохозяйственной техники, как с общими, так и с раздельными масляными 
резервуарами.

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРАНСМИССИОННО-ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

СПЕЦИФИКАЦИИ*

API CG-4, CF-4, CF/SF

API GL-4/GL-5

ACEA E3

John Deere J20A/C, J27

Allison С-4

Massey Ferguson M1127, M1135, M1144

CAT TO-2

Case-IH M1207

ZF TE-ML 06/07

Ford / New Holland M2C 86A,134C/D,159B

MIL-L-2104 D

Teboil 
MONITRA PLUS M 10W-30
Универсальное высокоэффективное масло STOU для всесезонного применения 
в сельскохозяйственной технике. 
•	 Обладает отличной термической и окислительной стабильностью, улучшенными 

моюще-диспергирующими свойствами. 
•	 Отличные смазывающие свойства обеспечивают надежную защиту узлов трения 

от износа и предотвращают усталость металла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для использования в двигателях, гидравлических системах и транс-
миссиях с мокрыми тормозами, гидроусилителях руля в грузовых автомобилях 
и сельскохозяйственной технике, где требуется масло STOU.

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРАНСМИССИОННО-ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

СПЕЦИФИКАЦИИ*

Allison C4

Caterpillar TO-4М

Komatsu KES 07.868-1

ZF TE-ML 03C/07F

Teboil
FLUID TO-4 SYNTHETIC 5W-30
Синтетическая всесезонная трансмиссионно-гидравлическая рабочая жидкость, 
предназначенная для применения в трансмиссиях и гидравлических системах 
тяжелой внедорожной техники. 
•	 Синтетическая базовая основа обеспечивает отличную термоокислительную 

стабильность, защищая агрегаты трансмиссии и гидравлическую систему от 
отложений при высоких нагрузках на технику.

•	 Комплекс присадок обеспечивает бесшумную и предсказуемую работу фрикци-
онных пакетов одновременно с эффективной защитой деталей от износа и задира.

•	 Полимерные компоненты нового поколения позволяют сохранять стабильную 
вязкость и низкотемпературные свойства на протяжении всего интервала замены, 
обеспечивая также всесезонную эксплуатацию жидкости.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Агрегаты трансмиссии (главные, бортовые передачи, дифференциалы, коробки 
передач, гидротрансформаторы, мокрые тормоза) и гидравлические системы тя-
желой внедорожной техники, требующие применения жидкостей типа Caterpillar 
TO-4М.

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л 1000 л
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРАНСМИССИОННО-ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

СПЕЦИФИКАЦИИ*

Caterpillar FD-1

Teboil 
FLUID FD-1 60 / 50
Высококачественное масло для главных передач и мостов, обеспечивающее на-
дежную защиту зубчатых передач, дифференциалов, главных передач, мостов и 
подшипников в конических передачах. 
•	 Содержит специализированный пакет присадок, обеспечивающий высокий 

уровень противоизносных и антиокислительных свойств.
•	 Обеспечивает надежное смазывание и позволяет повысить срок замены по 

сравнению с маслами категории ТО-4.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендовано к применению в дифференциалах, колесных редукторах и бор-
товых передачах техники Caterpillar. 

216,5 л
* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРАНСМИССИОННО-ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

Teboil
FLUID TO-4 10W / 30 / 50
Специальная рабочая жидкость, предназначенная для использования в агрегатах 
трансмиссии и гидросистемах тяжелой внедорожной техники, включая оснащен-
ную мокрыми многодисковыми тормозами. Изготавливается на основе высокоочи-
щенных базовых масел с применением мультифункционального пакета присадок, 
который обеспечивает защиту деталей от износа, отложений, а также плавную и 
надежную работу фрикционных элементов трансмиссий и тормозов.
•	 Обеспечивает оптимальную работу трансмиссий, гидросистем в тяжелых усло-

виях эксплуатации.
•	 Оптимальные фрикционные свойства гарантируют бесперебойную, безопасную 

и комфортную эксплуатацию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве масел для главных и бортовых передач, узлов трансмис-
сий тяжелых транспортных средств, в том числе внедорожных, требующих масел, 
отвечающих спецификациям CAT TO-4 и Komatsu KES 07.868.1. 

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л 1000 л

СПЕЦИФИКАЦИИ*

Allison C-4

API MT-1 (ISO VG 10W, 30)

Caterpillar TO-4

Komatsu KES 07.868-1

ZF TE-ML 03C (ISO VG 10W, 30), 07F (ISO VG 30)
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
МАСЛА
(рабочие жидкости
для гидросистем)
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА (РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГИДРОСИСТЕМ)

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

Высококачественная гидравлическая жидкость для применения в условиях очень 
низких температур.
•	 Отличные низкотемпературные свойства и высокий индекс вязкости обеспечива-

ют надежность запуска и эксплуатации техники в широком интервале температур. 
•	 Специализированный пакет присадок обеспечивает высокие антиокислитель-

ные, антикоррозионные и противоизносные свойства. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение в гидравлических системах судовой и наземной техники, работающей 
в условиях очень низких температур.

СПЕЦИФИКАЦИИ**

Denison HF-0/ HF-1/ HF-2 

Teboil 
HYDRAULIC POLAR 32

Класс вязкости ISO VG 32

Кинематическая вязкость 40/100 °С, мм2/с 30,8/9,9

Плотность при 20 °С, кг/м3 845

Температура вспышки в открытом тигле, °С 114

Температура застывания, °С < –53

216,5 л20 л 1000 л
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА (РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГИДРОСИСТЕМ)

Высококачественная всесезонная гидравлическая жидкость, созданная с исполь-
зованием бесцинкового пакета присадок и загустителя с высокой стойкостью 
к механической деструкции.
•	 Отличные вязкостно-температурные характеристики обеспечивают надежный 

запуск, энергоэффективность и защиту гидравлических систем при всесезонной 
эксплуатации оборудования.

•	 Бесцинковый пакет присадок обеспечивает дополнительную защиту от обра-
зования специфических отложений в присутствии воды, а также сниженное 
воздействие на окружающую среду.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Гидравлические системы мобильной техники и стационарного оборудования, тре-
бующие применения бесцинковых рабочих жидкостей.

•	 Гидравлические системы, в которых установлены пропорциональная и сервоаппаратура.

СПЕЦИФИКАЦИИ**

DIN 51524-3 (HVLP) 

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

Teboil 
HYDRAULIC OIL 32 ZF / 46 ZF / 68 ZF

216,5 л

Класс вязкости ISO VG 32 46 68

Кинематическая вязкость 40/100 °С, мм2/с 32,7/6,37 45,9/8,1 69,73/12,52

Плотность при 20 °С, кг/м3 840 850 861

Температура вспышки в открытом тигле, °С 190 200 226

Температура застывания, °С < –45 < –40 –44
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА (РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГИДРОСИСТЕМ)

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51524-3 (HVLP) 

Denison HF-0/ HF-1/ HF-2 

Fives Cincinnati P-68 (ISO VG 32) 

Fives Cincinnati P-69 (ISO VG 68) 

Fives Cincinnati P-70 (ISO VG 46)

SS 155434 AAV

Высококачественное всесезонное гидравлическое масло. 
•	 Высокий индекс вязкости позволяет применять масло в различных климатиче-

ских условиях.
•	 Современные противоизносные присадки способствуют максимальному прод-

лению ресурса работы гидронасосов, клапанов и других элементов гидросистем.
•	 Отличные противокоррозионные и деэмульгирующие свойства.
•	 Совместимость с материалами уплотнений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение в мобильной технике и стационарном оборудовании, работающем 
в условиях высоких нагрузок и широкого интервала температур.

Teboil
HYDRAULIC OIL 32 S / 46 S / 68 S

Класс вязкости ISO VG 32 46 68

Кинематическая вязкость 40/100 °С, мм2/с 32,62/7,55 47,66/10,42 71,83/12,98

Плотность при 20 °С, кг/м3 835,3 846,5 857,6

Температура вспышки в открытом тигле, °С 227 226 242

Температура застывания, °С –52 –51 –44

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.
216,5 л20 л
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА (РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГИДРОСИСТЕМ)

Teboil 
HYDRAULIC OIL 46 VA

Класс вязкости ISO VG 46

Кинематическая вязкость 40/100 °С, мм2/с 46,13/8,46

Плотность при 20 °С, кг/м3 865,6

Температура вспышки в открытом тигле, °С 220

Температура застывания, °С –44

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

Гидравлическая жидкость с высокими эксплуатационными характеристиками, 
рекомендована для применения в оборудовании, требующем улучшенных эмуль-
гирующих и моюще-диспергирующих свойств рабочей жидкости.
•	 Соответствует требованиям DIN 51524-3 по чистоте, класс 21/19/16, для дополни-

тельной защиты фильтров и оборудования.
•	 Обеспечивает надежную защиту систем, где возможно загрязнение различными 

жидкостями.
•	 Предотвращает накопление влаги и коррозию, обеспечивает диспергирование 

твердых частиц и снижает износ в широком диапазоне температур.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Гидравлические системы с повышенными требованиями к чистоте рабочей 
жидкости, отвечающей спецификации HVLPD.

СПЕЦИФИКАЦИИ**

DIN 51502 HVLPD 
(соответствует требованиям специфика-
ции DIN 51524 часть 3, за исключением 
показателя деэмульгирующих свойств)

216,5 л
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА (РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГИДРОСИСТЕМ)

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51524-3 (HVLP)

Высококачественное гидравлическое масло, разработанное для применения 
в лесозаготовительной, землеройной и другой мобильной технике.
•	 Хорошая прокачиваемость в условиях низких температур.
•	 Высокий индекс вязкости позволяет применять масло в широком интервале 

температур.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение в мобильной технике и стационарном оборудовании, работающем 
в условиях высоких нагрузок и широкого интервала температур.

Teboil
HYDRAULIC OIL 15 / 22 / 32 / 46 / 68 / 100

Класс вязкости ISO VG 15 22 32 46 68 100

Кинематическая вязкость 40/100 °С, мм2/с 15,69/4,14 22/4,7 31,86/6,31 47,64/8,16 70,61/11,48 101,3/14,57

Плотность при 20 °С, кг/м3 830,1 847 846,2 850,9 855,2 882,9

Температура вспышки в открытом тигле, °С 202 200 224 256 252 232

Температура застывания, °С –54 –63 –52 –48 –49 –39

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА (РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГИДРОСИСТЕМ)

СПЕЦИФИКАЦИИ*

DIN 51524-2 (HLP)

ISO 11158 (HM) 

GB 111181-1-94 (HM)

ASTM 6158-05 (HM) 

Fives Cincinnati Р-68 (ISO VG 32) 

Fives Cincinnati Р-69 (ISO VG 68) 

Fives Cincinnati Р-70 (ISO VG 46)

Denison HF-0/HF-2 

Eaton Vickers M-2950-S

Bosch-Rexroth 90220

Teboil
LARITA OIL 32 ZF / 46 ZF / 68 ZF
Высококачественное гидравлическое масло, разработанное с использованием бес-
цинкового пакета присадок.
•	 Обладает отличными эксплуатационными характеристиками и обеспечивает на-

дежную защиту промышленного оборудования, работающего в условиях высоких 
нагрузок и широкого диапазона температур, в т. ч. в условиях высокого обводнения.

•	 Высокий уровень антиокислительных свойств масла обеспечивает увеличенный 
интервал замены и снижение затрат на эксплуатацию оборудования.

•	 Бесцинковый пакет присадок обеспечивает дополнительную защиту от образова-
ния специфических отложений в присутствии воды, а также сниженное воздействие 
на окружающую среду.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Гидравлические системы, требующие применения бесцинковых рабочих жидкостей.
•	 Гидравлические системы, в которых установлены пропорциональная и сервоаппаратура.

216,5 л

Класс вязкости ISO VG 32 46 68

Кинематическая вязкость 40/100 °С, мм2/с 31,04/5,46 44,87/6,85 69,35/8,95

Плотность при 20 °С, кг/м3 865,8 875,1 880,5

Температура вспышки в открытом тигле, °С 218 214 246

Температура застывания, °С –35 –27 –27

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА (РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГИДРОСИСТЕМ)

СПЕЦИФИКАЦИИ*

DIN 51524-2 (HLP), DIN 51517-2 (CL)

ISO 11158 (HM) 

AIST 126 и 127

JCMAS HK 

ASTM D6158 HM 

Fives Cincinnati Р-68 (ISO VG 32) 

Fives Cincinnati Р-69 (ISO VG 68) 

Fives Cincinnati Р-70 (ISO VG 46)

Denison HF-0/HF-1/HF-2 

SMS group SN 180-2 (ISO VG 32, 46)

Eaton Vickers E-FDGN-TB002-E

Высококачественное гидравлическое масло.
•	 Высококачественные базовые масла и специально разработанные присадки 

обеспечивают отличные противоизносные, антиокислительные и антикорро-
зионные свойства.

•	 Отличные гидролитическая стабильность и фильтруемость.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для применения в различных узлах промышленного оборудования, в 
том числе в находящихся помещении гидравлических системах, малонагружен-
ных зубчатых редукторах, подшипниках скольжения и качения, циркуляционных 
смазочных системах.

Класс вязкости ISO VG 32 46 68

Кинематическая вязкость 40/100 °С, мм2/с 32,4/5,4 44,56/6,67 67,15/8,7

Плотность при 20 °С, кг/м3 872 874,3 878,4

Температура вспышки в открытом тигле, °С 229 239 246

Температура застывания, °С –39 –36 –33

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л

Teboil
LARITA OIL 32 / 46 / 68



71

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА (РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГИДРОСИСТЕМ)

СПЕЦИФИКАЦИИ*

DIN 51502 (HFAE)

Teboil
HYDRAULIC OIL HFAE
Высокоэффективная пожаробезопасная гидравлическая жидкость типа HFAE, 
применяется в виде 2–5%-ной водной эмульсии. 
•	 Производится на основе минерального масла, содержит эмульгаторы и анти-

коррозионные добавки. 
•	 Отличные смазывающие свойства и надежная защита от коррозии.
•	 Отличная стабильность эмульсии oбеспечивает надежную работу системы при 

длительной эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для применения в виде 2–5%-ных водомасляных эмульсий в ги-
дравлических системах горно-шахтного оборудования, металлургических и нефте-
химических предприятий, где необходимо использование негорючих жидкостей 
по причине риска возгорания. 

216,5 л 1000 л

Фактор рефракции 1,8

pH 2% эмульсии в воде общей жесткостью 4,6 мг-экв/дм3 9,5

Плотность при 20 °С, кг/м3 1022

Коррозионная агрессивность 2%-ной эмульсии: 
капельный метод в дистиллированной воде, чугун Выдерживает

Температура застывания, °С –10

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА (РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГИДРОСИСТЕМ)

СПЕЦИФИКАЦИИ**

DIN 51502 (HFDU)

VDMA 24 568 HEES

ON C2027 HEES

Teboil 
HYDRAULIC OIL HFDU
Современная синтетическая трудновоспламеняемая биоразлагаемая гидравличе-
ская жидкость на основе сложных эфиров типа HFDU.
•	 Не поддерживает горение, огнестойкость сохраняется в течение всего срока служ-

бы масла. 
•	 Высокая защита от износа и коррозии, сопоставимая с минеральными гидравли-

ческими маслами.
•	 Высокий индекс вязкости (ISO VG46 - 202) обеспечивает  минимальное изменение 

вязкости при изменении рабочей температуры. Всесезонное применение.
•	 Высокая степень биоразлагаемости  и низкая экотоксичность.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для гидравлических систем и гидростатических трансмиссий. Подхо-
дит для использования в экологически охраняемых зонах, а также в  промышленном 
оборудовании, работающем в местах повышенной пожарной опасности, например 
на угольных разрезах, металлургических и литейных заводах. 

216,5 л 1000 л

Класс вязкости ISO VG 46

Кинематическая вязкость 40/100 °С, мм2/с 44,7/9,4

Плотность при 20 °С, кг/м3 916,3

Температура вспышки в открытом тигле, °С 281

Температура застывания, °С –48

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.
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РЕДУКТОРНЫЕ
МАСЛА
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РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

СПЕЦИФИКАЦИИ**

DIN 51517-3 (CLP) 

AGMA 9005-E02 

(ISO VG 68, 150, 220, 320, 460)

AIST 224 (ISO VG 68 – 460)

Полностью синтетическое индустриальное редукторное масло на основе поли-
альфаолефинов (ПАО) и современного высокоэффективного пакета присадок. 
•	 Превосходит эксплуатационные показатели обычных минеральных масел, что 

позволяет значительно увеличить срок службы масла и оборудования.
•	 Применяется в оборудовании, работающем при высоких температурах и нагруз-

ках, а также в условиях затрудненного доступа для проведения ТО.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Закрытые редукторы с различными типами зацепления (прямозубое, коническое, 

червячное), приводы мешалок, редукторы центрифуг и экструдеров.
•	 Подходит для применения в циркуляционных системах смазки, системах сма-

зывания масляным туманом и разбрызгивания для смазывания подшипников 
и других узлов оборудования.

•	 Применимо не для всех типов червячных передач.

Teboil  
SYPRES EXTRA 68 / 150 / 220 / 320 / 460 / 680  

Класс вязкости ISO VG 68 150 220 320 460 680

Кинематическая вязкость 40/100 °С, мм2/с 70,92/12,01 154,2/22,99 218,6/30,66 314,8/41,36 445,3/55,27 651,3/75,98

Плотность при 20 °С, кг/м3 846,5 852,9 855,8 853,4 860 853,1

Температура вспышки в открытом тигле, °С 246 258 250 248 256 268

Температура застывания, °С –59 –51 –50 –51 –45 –39

216,5 л20 л
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РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА

Синтетические масла типа EP для редукторов и циркуляционных систем смазки 
промышленного оборудования. Продукт обладает высоким индексом вязкости, 
отличными противозадирными, низкотемпературными и энергосберегающими 
свойствами.
•	 Отличная термоокислительная стабильность.
•	 Экономия энергии, обеспечиваемая низким коэффициентом трения.
•	 Отличные противоизносные характеристики.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Редукторы и циркуляционные системы смазки промышленного оборудования, 
работающего в широком интервале нагрузок и температур.

•	 Некоторые редукторы внедорожной техники и ее навесного/прицепного обо-
рудования.

СПЕЦИФИКАЦИИ**

DIN 51517-3 (CLP) 

AIST 224 

AGMA 9005-E02 (EP) 

ISO 12925-1 (CKD) 

SEB 181226

Teboil 
SYPRES 68 / 150 / 220 / 320 / 460

Класс вязкости ISO VG 68 150 220 320 460

Кинематическая вязкость 40/100 °С, мм2/с 70,45/11,18 153,3/22,94 218,1/25,15 314,3/41,34 446,7/55,12

Плотность при 20 °С, кг/м3 852,3 849,1 866 865 851,4

Температура вспышки в открытом тигле, °С 240 254 212 260 262

Температура застывания, °С –56 –51 –46 –45 –45

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л
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РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА

Высококачественное редукторное масло, производящееся на основе высокоочи-
щенных минеральных базовых масел и специализированного пакета присадок.
•	 Обеспечивает надежную защиту оборудования от износа и коррозии.
•	 Обладает хорошей термоокислительной стабильностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для применения в редукторах, зубчатых передачах и циркуляци-
онных смазочных системах промышленного оборудования.

СПЕЦИФИКАЦИИ*

DIN 51517-3 (CLP) 

AIST 224 

AGMA 9005-E02 

ISO 12925-1 (CKD) 

Teboil  
PRESSURE OIL 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460 / 680

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

Класс вязкости ISO VG 68 100 150 220 320 460 680

Кинематическая вязкость 40/100 °С, мм2/с 68,69/9,07 100,2/11,68 157,4/15,76 224,7/18,95 318,1/23,43 433,4/29,86 661,1/40,85

Плотность при 20 °С, кг/м3 873,8 875 884,7 893,2 899 896,4 900

Температура вспышки в открытом тигле, °С 240 250 250 220 262 262 265

Температура застывания, °С –40 –31 –28 –20 –12 –10 –7

216,5 л20 л
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КОМПРЕССОРНЫЕ
МАСЛА
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КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

СПЕЦИФИКАЦИИ**

ISO-L-DAJ

Высококачественное полностью синтетическое масло для винтовых и ротационных 
воздушных компрессоров. 
•	 Современные противоизносные присадки минимизируют износ подшипников, 

шестерен, винтов, обеспечивая длительный срок службы компрессора.
•	 Отличная фильтруемость гарантирует сохранение чистоты масла и стабильность 

его характеристик в процессе эксплуатации.
•	 Обладает лучшей антиокислительной стабильностью по сравнению с минераль-

ными компрессорными маслами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разработано для винтовых и ротационных пластинчатых воздушных компрессоров, 
работающих в самых тяжелых условиях эксплуатации. Подходит для применения 
как в стационарных, так и в мобильных компрессорах.

Teboil 
COMPRESSOR OIL SHV 32 / 46 / 68

Класс вязкости ISO VG 32 46 68

Кинематическая вязкость 40/100 °С, мм2/с 31,1/5,9 47,4/7,9 66,6/10,4

Плотность при 20 °С, кг/м3 825 830 832

Температура вспышки в открытом тигле, °С 248 258 260

Температура застывания, °С –63 –59 –59 216,5 л20 л
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КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА

Высококачественное масло для винтовых и ротационных пластинчатых воздуш-
ных компрессоров на основе синтетического базового масла и присадок, которые 
обеспечивают отличную окислительную стабильность, хорошие антипенные свой-
ства, антикоррозионную защиту и способность отделять воду и воздух. Отличная 
совместимость с материалами уплотнений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разработано для винтовых и ротационных пластинчатых воздушных компрессоров, 
работающих в тяжелых условиях.

Teboil 
COMPRESSOR OIL SX 46

Класс вязкости ISO VG 46

Кинематическая вязкость 40/100 °С, мм2/с 46,17/7,47

Плотность при 20 °С, кг/м3 857,8

Температура вспышки в открытом тигле, °С 228

Температура застывания, °С –42

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

СПЕЦИФИКАЦИИ**

ISO/TS 6521-2 DAJ

DIN 51506 VDL

216,5 л20 л
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КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА

Компрессорное масло для воздушных поршневых компрессоров на основе вы-
сококачественных минеральных базовых масел и специализированного пакета 
присадок. Обладает отличной антиокислительной стабильностью и низкой склон-
ностью к образованию отложений в условиях высоких температур.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разработано для воздушных поршневых компрессоров, работающих в тяжелых 
условиях.

СПЕЦИФИКАЦИИ*

DIN 51506 VDL

ISO-L-DAA/DAB (ISO VG150)

Teboil
COMPRESSOR OIL P 100 / 150

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

Класс вязкости ISO VG 100 150

Кинематическая вязкость 40/100 °С, мм2/с 100/11,0 148,6/14,3

Плотность при 20 °С, кг/м3 889 883,5

Температура вспышки в открытом тигле, °С 220 268

Температура застывания, °С –30 –26 216,5 л20 л
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ТУРБИННЫЕ
МАСЛА
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* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

СПЕЦИФИКАЦИИ**

DIN 51515 L-TD/L-TG

SIEMENS TLV 901304 / TLV  901305

General Electric GEK 32568

Alstom HTGD 90117 V0001

Турбинное масло, разработанное для применения в турбинах и турбокомпрессо-
рах, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.
•	 Производится на основе высококачественных базовых масел и специализиро-

ванного пакета присадок.
•	 Обладает отличной антиокислительной стабильностью, хорошими деаэрацион-

ными, деэмульсационными, антикоррозионными свойствами и низкой склонно-
стью к пенообразованию.

•	 Обеспечивает чистоту промышленного оборудования и надежную защиту от 
износа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначены для применения в системах смазки турбин и турбокомпрессоров.

Teboil 
TURBINE OIL XOR 32 / 46

Класс вязкости ISO VG 32 46

Кинематическая вязкость 40/100 °С, мм2/с 32/6,0 43/7,5

Плотность при 15 °С, кг/м3 837 847

Температура вспышки в открытом тигле, °С 235 250

Температура застывания, °С –15 –12

ТУРБИННЫЕ МАСЛА

216,5 л
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
МАСЛА
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

Высококачественное масло для пневмоинструмента. Образует на металлических 
поверхностях стойкую масляную пленку, обеспечивает надежную защиту оборудо-
вания от коррозии и износа в условиях ударных нагрузок и повышенной влажности.
•	 Предотвращает соприкосновение металлических поверхностей.
•	 Содержит специализированные противоизносные, противозадирные, антикор-

розионные и адгезионные присадки.
•	 Не выделяет вредные для здоровья пары.	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ручной и самоходный пневмоинструмент ударного и/или сверлильного типа.

Teboil 
PNEUMO 32 / 100

Класс вязкости ISO VG 32 100

Кинематическая вязкость 40/100 °С, мм2/с 31,9/5,4 11,79/99,59

Плотность при 20 °С, кг/м3 868,5 873,8

Температура вспышки в открытом тигле, °С 208 250

Температура застывания, °С –38 –23 216,5 л20 л
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА

Высококачественное масло для направляющих скольжения станочного оборудо-
вания. Производится на основе минеральных базовых масел и специализирован-
ного пакета присадок, обеспечивающих плавность хода и надежную эксплуатацию 
высокоточного оборудования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Рекомендуется для смазывания направляющих скольжения с горизонтальным 
и вертикальным движением.

•	 Может применяться в качестве гидравлического масла в оборудовании, где ра-
бочая жидкость также используется для смазывания направляющих скольжения

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

Teboil 
SLIDE 32 / 68 / 220

Класс вязкости ISO VG 32 68 220

Кинематическая вязкость 40/100 °С, мм2/с 32/5,4 68/8,7 220/19

Плотность при 20 °С, кг/м3 877 886 894

Температура вспышки в открытом тигле, °С 200 210 240

Температура застывания, °С –12 –12 –12

СПЕЦИФИКАЦИИ**

DIN 51524-2 HLP (ISO VG 32, 68)

DIN 51517-3 CLP

DIN 51502 CGLP

Cincinnati P-47 (ISO VG 68)

Cincinnati P-50 (ISO VG 220)

Cincinnati P-53 (ISO VG 32)

216,5 л20 л
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА

Масло-теплоноситель на основе высокоочищенных минеральных базовых масел. 
•	 Высокие антиокислительные свойства и низкая склонность к образованию  

отложений.
•	 Длительный интервал замены.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для применения в закрытых теплообменных системах. Макси-
мальная рекомендуемая температура эксплуатации 300 °С.

Teboil
TERMO OIL 32

Класс вязкости ISO VG 32

Кинематическая вязкость 40/100 °С, мм2/с 30,57/5,46

Плотность при 20 °С, кг/м3 847,7

Температура вспышки в открытом тигле, °С 228

Температура застывания, °С –14

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА

Высококачественное индустриальное масло.
•	 Высококачественные базовые масла и специально разработанные присадки 

обеспечивают отличные противоизносные, антиокислительные и антикорро-
зионные свойства.

•	 Отличные гидролитическая стабильность и фильтруемость.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для применения в различных узлах промышленного оборудования, в том 
числе в находящихся в помещении гидравлических системах, малонагруженных 
зубчатых редукторах, подшипниках скольжения и качения, циркуляционных сма-
зочных системах.

Teboil 
LARITA OIL 100 / 150 / 320

Класс вязкости ISO VG 100 150 320

Кинематическая вязкость 40/100 °С, мм2/с 100/11 150/14 320/23

Плотность при 20 °С, кг/м3 889 890 899

Температура вспышки в открытом тигле, °С 250 230 260

Температура застывания, °С –15 –15 –9

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

СПЕЦИФИКАЦИИ**

DIN 51524-2 (HLP) (ISO VG 100, 150)

Eaton Vickers I-286-S, 

M-2950-S (ISO VG 100, 150)

Denison HF-0/HF-1/HF-2 

216,5 л20 л



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА
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Teboil 
LARITA OIL BL 10
Высококачественное индустриальное масло специального назначения для высо-
коскоростных подшипников и циркуляционных систем станочного оборудования.
•	 Высокая защита от износа и коррозии.
•	 Высокие антиокислительные свойства и быстрое отделение воздуха и воды из 

масла.
•	 Низкая склонность к пенообразованию.
•	 Продолжительный срок службы масла — снижение затрат на техническое  

обслуживание.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокооборотные шпиндели станков.

Класс вязкости ISO VG 10

Кинематическая вязкость 40°С, мм2/с 9,8

Плотность при 20 °С, кг/м3 826

Температура вспышки в открытом тигле, °С 170

Температура застывания, °С –30

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

216,5 л20 л
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ПЛАСТИЧНЫЕ 
СМАЗКИ
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ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

TEBOIL GREASE

SYNT L X P

1–100

MS

Тип  
базового масла

Без букв — минеральные 
базовые масла 
SYNT — синтетические 
базовые масла 

Тип  
загустителя

L — литий 
A — алюминий 
C — кальций 
PolyU — полимочевина

Суффикс 
дополнительного 

загустителя

S — сульфонат 
X — комплекс
D — водостойкость

Присадки

P — содержит EP-
присадки

Класс  
NLGI

Вязкость базового 
масла

Добавки

MS — дисульфид 
молибдена
G — графит 

ПРИМЕРЫ:
Teboil Grease LXP 2-180	 вязкость базового масла 180, минеральное, загуститель литий-комплекс, присадка ЕР, класс NLGI 2

Teboil Grease LCP 1-220 MS	 вязкость базового масла 220, минеральное, загуститель литий-кальций, присадка ЕР, класс NLGI 1, содержит дисульфид 
молибдена

Структура названий
пластичных смазок Teboil
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ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ*

DIN 51502: KP1K-30

ISO 6743-9: L-XBCEB 1

Teboil 
GREASE LCP 1-220
Многоцелевая пластичная смазка с повышенной водостойкостью, отличными про-
тивозадирными свойствами и высокими эксплуатационными характеристиками на 
основе смеси минеральных масел с высоким индексом вязкости и литий-кальци-
евого мыла в качестве загустителя. Рецептура включает в себя противозадирные, 
противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Подшипники качения в автомобильной, строительной, сельскохозяйственной и 
горнодобывающей технике, эксплуатируемой в условиях повышенной влажности 
и запыленности.

•	 Навесное оборудование сельскохозяйственной техники.
•	 Элементы подвески автомобильной техники.
•	 Протяженные централизованные системы смазки. 

Класс по NLGI 1 DIN 51818

Кинематическая вязкость 
базового масла при 40 °С 220 мм²/с ASTM D445

Нагрузка сваривания 
(испытания на ЧШМ) 315 кгс ASTM D2596

Диапазон рабочих температур –30 до +120 °С

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

180 кг18 кг
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ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ*

DIN 51502 KP2K-25

ISO 6743-9 L-XBCEB 2

Teboil
GREASE LCP 2-220
Многоцелевая пластичная смазка с повышенной водостойкостью, отличными про-
тивозадирными свойствами и высокими эксплуатационными характеристиками на 
основе смеси минеральных масел с высоким индексом вязкости и литий-кальци-
евого мыла в качестве загустителя. Рецептура включает в себя противозадирные, 
противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Подшипники качения в автомобильной, строительной, сельскохозяйственной 
и  горнодобывающей технике, эксплуатируемой в условиях повышенной 
влажности и запыленности.

•	 Навесное оборудование сельскохозяйственной техники.
•	 Элементы подвески автомобильной техники.
•	 Централизованные системы смазки.
•	 Подшипники крестовин карданных валов.

Класс по NLGI 2 DIN 51818

Кинематическая вязкость 
базового масла при 40 °С 220 мм²/с ASTM D445

Нагрузка сваривания 
(испытания на ЧШМ) 315 кгс ASTM D2596

Диапазон рабочих температур –25 до +120 °С

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

180 кг18 кг



93

ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

Teboil
GREASE LCP 1-220 MS

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

Многоцелевая пластичная смазка на основе минерального базового масла и литий- 
кальциевого загустителя, содержащая дисульфид молибдена и пакет эффективных 
антикоррозионных и антиокислительных присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Подшипники скольжения, эксплуатируемые в автомобильной, строительной, сель-
скохозяйственной и горнодобывающей технике в условиях повышенной влажности 
и запыленности.

•	 Навесное оборудование сельскохозяйственной техники и элементы подвески автомо-
бильной техники (пальцы-втулки, шкворни, шаровые опоры, шарниры, цапфы и пр.).

•	 Централизованные системы смазки мобильной техники, где требуется применение 
смазки с твердыми наполнителями.

•	 Рекомендована к использованию в зимний период до температуры –30 °C.

СПЕЦИФИКАЦИИ*

DIN 51502 KF2K-30

ISO 6743 ISO-L-XCCHA2

Класс по NLGI 1 ASTM D217

Кинематическая вязкость 
базового масла при 40 °С 220 мм²/с ISO 12058

Температура каплепадения > 200 °С IP 396

Нагрузка сваривания 
(испытания на ЧШМ) 315 кгс DIN 51350:4

Диапазон рабочих температур –30 до +120 °С 180 кг18 кг
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ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

Teboil 
GREASE LCP 2-220 MS

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

Многоцелевая пластичная смазка на основе минерального базового масла, литий- 
кальциевого загустителя, содержащая дисульфид молибдена и пакет эффективных 
антикоррозионных и антиокислительных присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Подшипники скольжения, эксплуатируемые в автомобильной, строительной, сель-
скохозяйственной и горнодобывающей технике в условиях повышенной влажности 
и запыленности.

•	 Навесное оборудование сельскохозяйственной техники и элементы подвески автомо-
бильной техники (пальцы-втулки, шкворни, шаровые опоры, шарниры, цапфы и пр.).

•	 Централизованные системы смазки мобильной техники, где требуется применение 
смазки с твердыми наполнителями.

СПЕЦИФИКАЦИИ*

DIN 51502 KF2K-25

ISO 6743 ISO-L-XCCHA2

Класс по NLGI 2 ASTM D217

Кинематическая вязкость 
базового масла при 40 °С 220 мм²/с ISO 12058

Температура каплепадения > 200 °С IP 396

Нагрузка сваривания 
(испытания на ЧШМ) 315 кгс DIN 51350:4

Диапазон рабочих температур –25 до +120 °С 180 кг18 кг
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ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

Teboil
MULTIPURPOSE HT

СПЕЦИФИКАЦИИ*

DIN 51502 KP2N-30

ISO 6743 ISO-L-XCDIB2

Volvo 97720

MAN 284 Li-H 2

Специальная высококачественная пластичная смазка на основе комплексного 
литиевого загустителя, минерального базового масла и тщательно подобранного 
пакета присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Промышленные подшипники качения, работающие при высоких нагрузках 
и температурах. 

•	 Ступичные подшипники мобильной техники.
•	 Подшипники карданных валов.
•	 Элементы подвески различной мобильной техники.
•	 Централизованные системы смазки, эксплуатируемые при положительных  

температурах.

180 кг

Класс по NLGI 2 ASTM D217

Кинематическая вязкость 
базового масла при 40 °С 210 мм²/с ISO 12058

Нагрузка сваривания 
(испытания на ЧШМ) 286 кгс DIN 51350:4м

Диапазон рабочих температур –30 до +150 °С

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.
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Teboil 
MULTIPURPOSE EP

СПЕЦИФИКАЦИИ*

DIN 51502 KP2K-30

ISO 6743 ISO-L-XCCIB2

Многоцелевая  пластичная  смазка  на  основе  литиевого  загустителя,  мине-
рального  базового  масла  и  тщательно  подобранных присадок, в том числе 
противозадирных.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Подшипники качения (роликовые и шариковые) автотранспорта и промышлен-
ного оборудования.

•	 Использование в узлах и агрегатах, работающих при повышенной влажности.
•	 Протяженные централизованные системы смазки, эксплуатируемые при темпе-

ратуре окружающей среды не ниже –20 °C.

180 кг

Класс по NLGI 2 ASTM D217

Кинематическая вязкость 
базового масла при 40 °С 220 мм²/с ISO 12058

Нагрузка сваривания 
(испытания на ЧШМ) 265 кгс DIN 51350:4

Диапазон рабочих температур –25 до +120 °С

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.
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Teboil
MULTIPURPOSE EP 0

СПЕЦИФИКАЦИИ*

DIN 51502 KP0K-30

ISO 6743 ISO-L-XCCFB0

Многоцелевая пластичная смазка на основе литиевого загустителя, минерального 
базового масла и тщательно подобранных присадок, в том числе противозадирных.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Подшипники качения (роликовые и шариковые) автотранспорта и промышлен-
ного оборудования. 

•	 Использование в узлах и агрегатах, работающих при повышенной влажности.
•	 Протяженные централизованные системы смазки, эксплуатируемые при темпе-

ратуре окружающей среды не ниже -25°С.

180 кг

Класс по NLGI 2 ASTM D217

Кинематическая вязкость 
базового масла при 40 °С 200 мм²/с ISO 12058

Нагрузка сваривания 
(испытания на ЧШМ) 265 кгс DIN 51350:4

Диапазон рабочих температур –35 до +120 °С

Давление истечения 
(прокачиваемость) 925 мбар при 

–35 °С DIN 51805-2

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.
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Teboil 
GREASE POLYU 1.5-460

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

Высокоэффективная пластичная смазка на основе минерального базового масла 
и полимочевинного загустителя. Содержит эффективные антиокислительные, 
антикоррозионные и противоизносные присадки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Различные подшипниковые узлы, подверженные воздействию высокой тем-
пературы и обводнению, такие как подшипники прокатных станов, машин не-
прерывного литья заготовок (МНЛЗ), бумагоделательных машин, сушильного 
оборудования и т. д.

•	 Подшипники качения, работающие при высоких температурах, низких скоростях 
и с высокой нагрузкой.

•	 Централизованные системы смазки стационарного оборудования.

СПЕЦИФИКАЦИИ*

DIN 51502 - KP1.5R-20

ISO6743-9 - L-XBFHA 1,5

180 кг

Класс по NLGI 1.5 ASTM D217

Кинематическая вязкость 
базового масла при 40 °С 460 мм²/с ISO 12058

Температура каплепадения > 240 °С IP 396

Нагрузка сваривания 
(испытания на ЧШМ) 315 кгс DIN 51350:4

Диапазон рабочих температур –20 до +150 °С
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Teboil
GREASE AXP 0-3000G

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

180 кг

Класс по NLGI 0 ASTM D217

Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С 3000 мм²/с ISO 12058

Температура каплепадения > 200 °С IP 396

Нагрузка сваривания (испытания на ЧШМ) 750 кгс ГОСТ 9490

Диапазон рабочих температур –10 до +150 °С

Давление истечения (прокачиваемость) < 1400 мбар при 
–10 °С DIN 51805

Высокоэффективная пластичная смазка на основе высоковязкого полусинтетического базового масла, комплексного алю-
миниевого загустителя и с высоким содержанием твердых смазочных веществ.  Содержит эффективные антиокислительные, 
антикоррозионные и противоизносные присадки. Не содержит битума и растворителей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Открытые зубчатые передачи мельниц, вращающихся печей в цементной и горнодобывающей промышленности. 
•	 Смазывание тихоходных и тяжело нагружённых подшипников, тихоходных муфт. 
•	 Рекомендуется к нанесению с помощью автоматических централизованных систем смазки (АЦСС) с воздушным распыле-

нием через форсунки. 
•	 Смазывание открытых зубчатых передач поворота платформы экскаваторов. 
•	 Смазывание кремальерных зубчатых передач.
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* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.

СПЕЦИФИКАЦИИ**

DIN 51502 K2K-40

ISO 6743-9 L-XDCEA

Пластичная смазка на основе минерального базового масла и литиевого загустителя, 
содержащая противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Высокоскоростные подшипники качения (до 3 тыс. об/мин) различного обору-
дования.

•	 Подшипники электродвигателей и генераторов.
•	 Протяженные централизованные системы смазки. 
•	 Закрытые подшипники качения без возможности дополнительного смазывания.

Teboil 
GREASE L 2-100

18 кг

Класс по NLGI 2 DIN 51818

Кинематическая вязкость 
базового масла при 40 °С 100 мм²/с ASTM D445

Нагрузка сваривания 
(испытания на ЧШМ) 250 кгс ASTM D2596

Диапазон рабочих температур –40 до +120 °С
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Пластичная смазка на основе минерального базового масла и литиевого загустителя, 
содержащая противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Высокоскоростные подшипники качения (до 5 тыс. об/мин), эксплуатируемые 
в широком спектре индустриального оборудования в условиях повышенной 
влажности, вибрации и запыленности.

•	 Подшипники электродвигателей с вертикальным и горизонтальным располо-
жением вала и генераторов.

•	 Закрытые подшипники качения без возможности дополнительного смазывания.

СПЕЦИФИКАЦИИ*

DIN 51502 K2K-40

IISO 6743-9 L-XDCEA 3

Teboil
GREASE L 3-100

18 кг

Класс по NLGI 3 DIN 51818

Кинематическая вязкость 
базового масла при 40 °С 100 мм²/с ASTM D445

Нагрузка сваривания 
(испытания на ЧШМ) 250 кгс ASTM D2596

Диапазон рабочих температур –40 до +120 °С

* Соответствие эксплуатационным требованиям. Актуальную фасовку продукта уточняйте у вашего торгового представителя.



СПРАВОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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Дополнительные
ТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Кинематическая вязкость — параметр, характеризующий текучесть масел. Для основных классификаций смазочных мате-
риалов измеряется при температурах 40 °С и 100 °С. Измеряется в мм²/сек (сантистокс, cSt).
Плотность или объемная масса вещества. Измеряется в кг/м³ и приводится для масел при температурах +15 °С или +20 °С. 
В зависимости от типа базового масла и состава присадок плотность масел обычно составляет 700–950 кг/м³.

Температура вспышки — температура, при которой из масла выделяются пары углеводородов в количестве, достаточном, 
чтобы при поднесении источника огня произошла их вспышка без последующего устойчивого горения. Измеряется в °С. 
На основании данного показателя продукт классифицируется по воспламеняемости, взрыво- и пожароопасности.

Температура застывания — температура, при которой смазочный материал теряет свою текучесть. Данный параметр не 
является величиной, демонстрирующей минимальную рабочую температуру смазочного материала в системе смазки. Для 
определения минимальной рабочей температуры смазочного материала необходимо воспользоваться диаграммами зави-
симости вязкости от температуры, которые приведены в техническом описании смазочного материала.

Температура каплепадения — минимальная температура, при которой загуститель пластичной смазки теряет способность 
удерживать в себе базовое масло, что проявляется падением капли базового масла при нагревании смазки. При дальнейшем 
охлаждении смазка уже не полностью восстанавливает свою структуру, поэтому нельзя нагревать смазку до температуры 
каплепадения. Верхняя рабочая температура смазки ниже температуры каплепадения, как правило, на 20–50 °С.

Пенетрация — мера консистенции смазки, то есть степени ее «густоты». Пенетрация определяется стандартизованным 
тестом: в емкость со смазкой опускают специальный металлический конус и измеряют глубину проникновения конуса 
в смазку. Чем более жидкой является смазка, тем глубже проникает конус и тем выше пенетрация смазки. Единица изме-
рения пенетрации — 0,1 мм.
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СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ API 

Система классификации моторных масел API развивалась с 1969 года в результате совместной работы API, ASTM и SAE. Си-
стема полностью изложена в стандартах ASTM D 4485 «Стандартная спецификация на качество эксплуатационных свойств 
моторных масел» (Standart Performance Specification for Performance of Engine Oils) и SAE J183 APR96 «Качество эксплуата-
ционных свойств моторных масел и эксплуатационные классификации двигателей (за исключением энергосберегающих 
масел)» (Engine Oil Performance and Engine Service Classifications (Other than «Energy Conserving»). Новый важный шаг в раз-
витии качества и классификации моторных масел был сделан в 1983–1992 годах, когда под руководством и при участии API 
и производителей автомобилей (ААМА), двигателей (ЕМА) и представителей технических союзов (ASTM и SAE) была создана 
и развита «Система лицензирования и сертификации моторных масел EOLCS» (Engine Oil Licensing and Certification System, 
API Publication No. 1509). Эта система постоянно совершенствуется. В настоящее время аттестация моторных масел проводится 
согласно требованиям EOLCS и «Свода правил СМА» (СМА Code of Practice). По системе API (ASTM D 4485, SAE J183 APR96) 
установлены три эксплуатационные категории (три ряда) назначения и качества моторных масел: 

API S — категории качества моторных масел для бензиновых двигателей, идущие в хронологическом порядке. Каждому но-
вому поколению присваивается дополнительная буква по алфавиту: API SA, API SB, API SC, API SD, API SE, API SF, API SG, API 
SH, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP (категория SI — намеренно пропущена API, для исключения путаницы 
с Международной системой мер). Категории API SA, API SB, API SC, API SD, API SE, API SF, API SG, SH на сегодняшний день 
признаны недействительными, как устаревшие, однако в некоторых странах масла этих категорий еще выпускаются.

API C — категории качества моторных масел для дизельных двигателей, идущие в хронологическом порядке. Каждому новому 
поколению присваивается дополнительная буква по алфавиту: API СA, API СB, API СC, API СD, API СD-II, API CE, API CF, API CF-2,  
API CF-4, API CG-4, API CH-4, API CI-4, API CJ-4, API CK-4. Категории API СA, API СB, API СC, API СD, API СD-II на сегодняшний 
день признаны недействительными как устаревшие, однако в некоторых странах масла этих категорий еще выпускаются. 

API EC — энергосберегающие масла (Energy Conserving). Новый ряд высококачественных масел, состоящий из маловязких, 
легкотекущих масел, уменьшающих расход топлива по результатам тестов на бензиновых двигателях; существующие кате-
гории: API SL/ЕС и API SM/EC. 
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СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ АСЕА 

В 1991 году была создана Ассоциация производителей автомобилей Европы АСЕА (Association des Constructeurs Europeens 
d’Automobiles — Association of European Car Makers), которая взяла на себя функции ССМС (Commitee of Common Market 
Automobile Constructors), прекратившего свою деятельность в 1996 году. АСЕА создала новую систему классификации мо-
торных масел, которая заменила систему ССМС. Оценка качества масел стала производиться в основном по европейским 
методам испытаний, разработанным Европейским координационным советом СЕС. Система АСЕА действует с 1996 года, 
с момента опубликования документации о требованиях по качеству для европейских масел — «АСЕА ряды европейских 
масел» (АСЕА European Oil Sequences, FL/52/95). В этом документе указаны обязательные лабораторные и моторные испы-
тания, контрольные показатели качества масел, которые применяются при техническом обслуживании автомобилей. По 
классификации ACEA в редакции 2008 года существуют следующие типы моторных масел:

А/В — моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей. В эту категорию вошли все разработанные ранее классы 
А и В (до 2004 года А — масла для бензиновых двигателей, В — масла для дизельных двигателей). На сегодняшний день 
в этой категории существуют следующие классы: А1/В1, А3/В3, А3/В4, А5/В5, A7/B7. Категория ACEA A1/B1 была упразднена 
в 2016 году, A3/B3 — в 2021 году. 

С — моторные масла для дизельных и бензиновых двигателей, соответствующих последним требованиям по экологичности 
выхлопных газов Евро 4. Эти моторные масла совместимы с катализаторами и сажевыми фильтрами. На сегодняшний день су-
ществует 5 классов в этой категории: С2, С3, С4, C5, C6. Категория С1 на данный момент упразднена.

Е — моторные масла для нагруженных дизельных двигателей тяжелого транспорта. В этой категории существуют следующие 
классы: Е4, Е6, Е7, Е9.



106

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ПО ВЯЗКОСТИ SAE J 300 

Класс  
вязкости

Динамическая вязкость, сПз,  
не выше, при °С

Кинематическая вязкость  
при 100 °С, мм2/с

Динамическая вязкость 
при 150 °С и 106 с-1, сПз  

не ниже

Имитация холод-
ного пуска (CCS) Прокачиваемость Не ниже Не выше

0W 6200 при –35 60 000 при –40 3,8 – –

5W 6600 при –30 60 000 при –35 3,8 – –

10W 7000 при –25 60 000 при –30 4,1 – –

15W 7000 при –20 60 000 при –25 5,6 – –

20W 9500 при–15 60 000 при –20 5,6 – –

25W 13 000 при –10 60 000 при –15 9,3 – –

8 4,0 < 6,1 1,7

12 5,0 < 7,1 2,0

16 6,1 < 8,2 2,3

20 – – 6,9 < 9,3 2,6

30 – – 9,3 < 12,5 2,9

40 – – 12,5 < 16,3 3,5*

40 – – 12,5 < 16,3 3,7**

50 – – 16,3 < 21,9 3,7

60 – – 21,9 26,1 3,7

*  Для классов SAE 0W, 5W, 10W. ** Для классов SAE 15W, 20W, 25W, сезонных.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ ПО ВЯЗКОСТИ SAE J 306  

Класс  
вязкости

Максимальная температура,  
при которой динамическая вязкость  

не превышает 150 000 сПз, °С

Кинематическая  
вязкость при 100 °С, мм2/с

Не ниже Не выше

70W –55 3,8 -

75W –40 3,8 -

80W –26 8,5 -

85W –12 11,0 -

65 – 3,8 5,0

70 – 5,0 6,5

75 – 6,5 8,5

80 – 8,5 11,0

85 – 11,0 13,5

90 – 13,5 18,5

110 18,5 24,0

140 24,0 32,5

190 32,5 41,0

250 41,0 -
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ ПО ВЯЗКОСТИ ISO 3448  

Класс  
вязкости (ISO VG)

Предельные значения  
вязкости при 40 °С, мм2/с

Класс вязкости  
(ISO VG)

Предельные значения  
вязкости при 40 °С, мм2/с

2 1,98–2,42 68 61, 2–74, 8

3 2,88–3,52 100 90, 0–110, 0

5 4,14–5,06 150 135–165

7 6,12–7,48 220 198–242

10 9,00–11,0 320 288–352

15 13,5–16,5 460 414–506

22 19,8–24,2 680 612–748

32 28,8–35,2 1000 900–1100

46 41,4–50,6 1500 1350–1650

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ КЛАССА ВЯЗКОСТИ РАБОЧЕЙ  
ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

При выборе класса вязкости рабочей жидкости для гидравлической системы необходимо руководствоваться требованиями 
производителей оборудования и компонентов гидравлической системы. Усредненные значения необходимой вязкости: не 
менее 10 сСт для обеспечения достаточной прочности смазывающей пленки; не более 1000 сСт для обеспечения прокачи-
ваемости рабочей жидкости в гидросистеме.
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КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ МАСЕЛ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ВЯЗКОСТИ  

850
775
700
625
550
500
450
400
365
315
280
240
205
175
140
115
85
60
40
20
10

42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

мм2/с
при 40 °C

ISO AGMA SAE
Трансмиссионные

SAE
Моторные

ГОСТ
Моторные

мм2/с
при 100° С

2501000

680 8

7

6

5

4

3
2
1

460

320

220

150

100
68
46
32
22
15
10

140

60

50

40

20

14

12
10
8
6

5
4
3

30

20
10W
5W

90

85W

80W

75W
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК NLGI

Класс  
консистенции

Число  
пенетрации  

при 25 °С,  
0, 1 мм

Консистенция Область применения и условия работы

00 430–400 Жидкая Зубчатые передачи, автоматические системы смазки

0 385–355 Полужидкая Слабонагруженные подшипники, автоматические  
системы смазки, низкие температуры

1 340–310 Очень мягкая Легконагруженные подшипники, автоматические  
системы смазки, низкие температуры

2 295–265 Мягкая Средне-/тяжелонагруженные подшипники  
и направляющие, средние скорости, шприц-масленки

3 250–220 Полутвердая Герметизированные подшипники и средне-/тяжелонагруженные  
подшипники, повышенные скорости

4 205–175 Твердая Высокоскоростные подшипники

5 160–130 Очень твердая Открытые зубчатые передачи

6 115–85 Особо твердая Открытые зубчатые передачи
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DIN 51 825 «МАРКИРОВКА ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК»  

К P F 2 K –20

K SI 2 U –70

G PG 00 G –30

Тип пластич-
ной смазки  
и ее примене-
ние

К = подшип-
ники качения, 
подшипники 
скольжения, 
поверхности 
скольжения
G = закрытые 
редукторы
OG = открытые 
редукторы

Добавки Сокращенное буквен-
ное обозначение
базового масла на 
основе:
Е = сложного эфира
НС = синтетических 
углеводородов
PG = полигликоля
SI = силикона

Консистенция 
согласно класси-
фикации NLGI

Сокращенное 
буквенное обо-
значение
Верхняя темпе-
ратура эксплуа-
тации
С = 60 0С
Е = 80 0С
G = 100 0С
K = 120 0С
N = 140 0С
P = 160 0С
R = 180 0С
S = 200 0С
T = 220 0С
U > 220 0С

Показатель
Нижняя температура 
эксплуатации

Присадки для 
уменьшения 
трения и 
изнашивания 
в области 
смешанного 
трения

Твердые 
вещества, 
например, 
политетра- 
фторэтилен 
и дисульфид 
молибдена

Поведение по отношению  
к воде 0 или 1
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Правила хранения смазочных материалов
и обращения с ними
Расположение склада смазочных материалов

Лучше всего хранить смазочные материалы в помещении при относительно постоянной умеренной температуре. Любое 
хранилище, открытое или закрытое, необходимо расположить таким образом, чтобы оно удовлетворяло следующим условиям:

1.	 Удобный подъезд для транспортных средств.

2.	 Возможность свободы маневра транспортных средств при разгрузке.

3.	 Наличие разгрузочной площадки со всем необходимым оборудованием, располагающейся рядом с хранилищем сма-
зочных материалов.

4.	 Возможность вскрытия емкостей и отлива масел в чистом, незапыленном месте.

5.	 Легкость доставки смазочных материалов к основным местам использования.

6.	 Простота инвентаризации, легкость визуального контроля состояния емкостей.

7.	 Специально отведенное место для пустых бочек и возвратной тары.

Транспортировка и промежуточное хранение материалов при температурах до –40 °C допускается в течение периода до 
шести месяцев только при условии сохранения герметичности упаковки материалов и нахождения материалов в закрытых 
контейнерах с целью обеспечения максимальной защиты материалов от воздействия погодных условий (дождь, снег и т. п.) и 
от скопления влаги на упаковке. Исключением являются пластичные смазки, а также смазочные материалы на полиалкилен-
гликолевой основе, которые необходимо транспортировать (включая промежуточное хранение) в отапливаемых контейнерах.

Открытое хранение

Погодные условия (кроме экстремальных температур и проникновения воды) не влияют на большинство смазочных мате-
риалов, поэтому в течение ограниченного времени их можно хранить на открытых площадках. Однако если температура 
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может опуститься ниже 0 °С, следует обеспечить защиту смазочных материалов, чувствительных к воздействию мороза (на-
пример, масловодных эмульсий или разбавленных водой жидкостей). Ни в коем случае не следует хранить вне помещений 
следующие материалы:

1.	 Электроизоляционные, трансформаторные масла

2.	 Рефрижераторные (холодильные) масла

3.	 Масла, смазки и жидкости для авиации

4.	 Пластичные смазки

При хранении туб (картриджей) со смазками следует обращать внимание на указатель «Верх» на коробках и соблюдать 
это требование во избежание возможных утечек.

Рекомендуется открывать емкости со смазочными материалами и в последующем хранить их под навесом. Это снижает 
риск их загрязнения, в неполные бочки легче проникает влага или происходит конденсация. При открытом хранении 
бочки подвержены температурным колебаниям, которые вызывают соответствующие изменения внутреннего давления. 
В результате тара, даже имеющая уплотнения, «дышит», что создает условия для втягивания внутрь влаги. Такая возможность 
возрастает, если бочка стоит пробкой вверх, так как верхняя часть бочки удерживает дождевую влагу. Вода, находящаяся 
на бочке, может также привести к появлению ржавчины и смыть маркировку. Вот почему бочки следует хранить в наклон-
ном положении, на боку или пробкой вниз. Пробки наклоненных и горизонтально расположенных бочек устанавливаются 
в положение «3 часа» и «9 часов» для того, чтобы сальники бочки соприкасались с маслом. В любом случае бочки должны 
располагаться не на земле, а на стеллажах или полках, на значительном расстоянии от поверхностной влаги. Категорически 
запрещается ставить бочки на поверхность, содержащую коррозионный клинкер. Емкости следует регулярно осматривать 
с целью выявления коррозии, течи в швах и уплотнениях и проверки состояния маркировки. Особое внимание следует об-
ратить на хранение малых емкостей со смазочными материалами (бочонки и ведра). Они не предназначены для хранения 
в суровых погодных условиях. При вынужденном открытом хранении их следует поместить на стеллажи под навесом или 
защитить от дождя брезентом, обеспечив, тем не менее, хорошую циркуляцию воздуха.

Хранение в помещениях

Такое хранение всегда предпочтительнее. Если площадь закрытых хранилищ ограничена, ее нужно использовать для хра-
нения малых емкостей, смазочных материалов, которые не выдерживают мороза, для открытых емкостей, а также для осо-
бых категорий смазочных материалов (см. раздел «Открытое хранение»). В помещениях редко наблюдаются такие низкие 
температуры, которые могли бы оказать отрицательное влияние на смазочные материалы. Следует избегать чрезмерного 
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местного перегрева от паровых труб, печей и т. п., так как это может вызвать термодеструкцию или испарение продуктов, 
содержащих растворитель. (Примечание. Часто условия страховки или противопожарные правила требуют выделения 
специальных мест для безопасного хранения летучих продуктов.) Если только одна часть хранилища теплая, там следует 
разместить масла повышенной вязкости (густые масла). Склад для хранения смазочных материалов должен быть сухим, так 
как во влажной среде легко возникает коррозия емкостей.

Хранение в резервуарах

Предпочтительнее располагать резервуары для хранения смазочных материалов в помещениях, однако они могут находиться 
и на открытых площадках при условии их защиты от дождя, снега и экстремальных температур. На всех резервуарах, заливных 
и сливных трубах должны быть таблички с указанием полного наименования содержащегося в них продукта; это позволит 
избежать случайного смешения сортов при загрузке или сливе. Обычные резервуары из низкоуглеродистой стали могут по-
требовать определенного дооборудования при хранении отдельных видов смазочных материалов. Внутренняя поверхность 
резервуаров, в которых хранятся электроизоляционные и рефрижераторные масла, обычно имеет покрытие из эпоксидной 
смолы. А их воздухоприемные отверстия оборудуются силикагелевыми дыхательными клапанами с целью удаления влаги. 
Для сохранения качества и цвета белых масел их нужно хранить в резервуарах из нержавеющей стали или с внутренним 
покрытием из эпоксидной смолы. В резервуарах, не оборудованных силикагелевыми дыхательными клапанами, по мере 
конденсации влаги на относительно холодных стенках может постепенно накапливаться вода. Это происходит даже тогда, 
когда резервуары установлены в помещении. Воду следует периодически сливать через запорный (дренажный) вентиль, 
расположенный в самой низкой точке резервуара. Обычно резервуары устанавливаются с уклоном 1/10 по направлению к 
дренажному вентилю, что уменьшает вероятность диспергирования загрязненного масла. При попадании большого коли-
чества воды в некоторые сорта смазочных веществ они могут частично или полностью превратиться в эмульсию.

Хранение пластичных смазок

Бочки с пластичной смазкой следует хранить в вертикальном положении. В стандартной 180-килограммовой бочке консис- 
тентной смазки имеется большое отверстие, уплотнение которого можно легко повредить при небрежном обращении. Это 
может привести к утечке мягкой смазки из горизонтально расположенной бочки.

Приемка и работа со смазочными материалами

При поступлении новых емкостей со смазочными материалами необходимо их осмотреть, проверить герметичность тары и 
маркировку. При необходимости тщательно протереть вокруг пробок, в случае заметных отклонений от нормального цвета, 
запаха или консистенции продукта следует сообщить об этом непосредственному руководству. При возникновении любых 
сомнений относительно качества смазочного материала соответствующие резервуары или емкости должны быть изолиро-
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ваны, после чего рекомендуется обратиться к представителю Teboil для получения квалифицированной консультации. При 
работе со смазочными материалами необходимо пользоваться только специальными чистыми емкостями. Чтобы исключить 
возможность загрязнения пустых емкостей смазочными материалами, их следует тщательно закрывать пробками или крыш-
ками. Следует установить отдельные закрывающиеся емкости для чистой и использованной ветоши. Пролитое масло может 
привести к несчастным случаям, поэтому загрязненное им место необходимо немедленно засыпать веществом-поглотителем 
(нефтяным адсорбентом или песком) и удалить. Никогда не используйте повторно пустые емкости от смазочных материалов. 
Известны случаи, когда в емкостях от смазочных материалов хранилось отработанное масло, другие смазочные материалы, 
химикаты, топливо и даже вода, которые затем по ошибке использовались вместо смазочного материала, указанного на 
емкости. Это может привести к опасным, иногда катастрофическим последствиям. Не используйте пустые бочки в качестве 
заграждения на дорогах или для укрепления стоек строительных лесов или подмостей. Особенно опасно использовать боч-
ки при сварочных работах или пайке твердым припоем, равно как и разрезать их кислородно-ацетиленовыми аппаратами, 
так как это может привести к взрыву.

Штабелирование бочек

Если ограниченная площадь склада препятствует хранению бочек со смазочными материалами на горизонтальных стелла-
жах, их можно вертикально штабелировать на поддонах (не более 3 ярусов) или хранить на горизонтальных или наклонных 
полках. При любом методе хранения следует обеспечить свободный доступ к любой из бочек при минимальном перемеще-
нии остальных емкостей. Следует также использовать систему ротации с тем, чтобы избежать накапливания старых запасов. 
Придерживайтесь принципа FIFO: «Сначала использовать то, что поступило раньше». Для удобства погрузки, выгрузки, 
инвентаризации и ротации запасов очень удобны стальные полки. Наклонные полки, на которые загрузка бочек произво-
дится с одной стороны, а выгрузка с которых — с другой, расположенной ниже, позволяют эффективно применять принцип 
«Сначала использовать то, что поступило раньше».

Перемещение бочек

Стандартная 216-литровая (вместимость тары) бочка с маслом весит свыше 170 кг. Хотя бочки обладают достаточным запа-
сом прочности и рассчитаны на многократное использование, при неправильном обращении с ними их легко повредить. 
При разгрузке или перемещении бочки ни в коем случае нельзя бросать. При ударе могут быть повреждены швы бочки. 
Это может вызвать течь или привести к загрязнению содержимого. Существует много приемлемых способов перемещения 
бочек, наиболее широко распространенными из которых являются следующие:

1.	 С помощью вилочного погрузчика (горизонтально на стандартном вильчатом захвате либо вертикально со специальным 
приспособлением для одной или четырех бочек).
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2.	 С помощью ручной двухколесной тележки.

3.	 С помощью треугольной тележки для бочонков.

4.	 С помощью ручного подъемника.

5.	 С помощью ручного бокового штабелеукладчика.

6.	 С помощью цепного полиспаста и тележки на балке двутаврового сечения.

7.	 Перекатыванием (двумя руками).

Взятие проб

Иногда для проведения анализа необходимо брать пробы смазочных материалов. Для этого сначала бочку необходимо 
перевернуть и покатать, чтобы перемешать содержимое, и только затем можно брать пробу с помощью специального про-
боотборного оборудования.

Опасность для здоровья

Смазочные материалы Teboil практически не представляют опасности для здоровья при условии их правильного исполь-
зования и транспортировки. Безопасность будет соблюдена, если держать их подальше от кожи, глаз и не вдыхать их пары 
или дым. При непродолжительном контакте смазочные масла Teboil и родственные им продукты — относительно безвред-
ные материалы. Они обычно безопасны для нормальной неповрежденной кожи и могут только незначительно или слабо 
раздражать ее. Для обеспечения безопасности следует соблюдать производственную и личную гигиену. Где это возможно, 
необходимо надевать непроницаемые рукавицы, а там, где рукавицы не применяются, — использовать защитные кремы. 
Частые или длительные контакты с минеральными маслами в некоторых случаях могут вызвать различные формы раздраже-
ния кожи и только в исключительных случаях более серьезные осложнения. Некоторые виды масел (к ним относятся плохо 
очищенные масла и продукты, содержащие полициклические ароматические соединения) приводят к более серьезным 
заболеваниям, включая рак кожи.

Меры противопожарной безопасности

Смазочные масла и пластичные смазки в упакованном виде не представляют серьезной опасности в пожарном отноше-
нии. Однако при определенных обстоятельствах большинство смазочных материалов способно гореть и даже взрываться. 
Степень опасности зависит от температуры воспламенения конкретного вещества. Смазочные материалы с температурой 
воспламенения менее 55 °С следует хранить в закрытой таре в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников 
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тепла. Если продукт хранится в открытом резервуаре, он должен находиться под навесом, в хорошо проветриваемом месте. 
Для предотвращения образования статического электричества резервуар нужно заземлить. Когда смазочные материалы 
не используются, резервуар должен быть плотно закрыт. Смазочные материалы представляют потенциальную опасность 
при взаимодействии с более огнеопасными материалами. Следует своевременно убирать пропитавшиеся маслом опилки, 
ветошь или бумагу, используемые для очистки. Пропитавшись маслами, они могут легко воспламеняться, например, при 
контакте с трубой, по которой идет горячий пар. Места хранения масел должны быть снабжены огнетушителями (углекислот-
ными, порошковыми либо пенными), а также ящиками с песком. При тушении пожара не допускается использовать воду, так 
как горящее масло может плавать по поверхности и способствовать распространению огня. В местах хранения смазочных 
материалов категорически запрещается курить.

Дата изготовления и срок хранения

Информация о номере партии и дате изготовления смазочных материалов Teboil указана на этикетке. Она представляет 
собой идентификационный код конкретной партии продукции. За более подробной информацией обращайтесь к предста-
вителям Teboil. Система контроля качества Teboil устанавливает гарантийный срок хранения смазочных материалов 5 лет. По 
истечении этого срока использование продукта возможно после полной проверки соответствия его качества требованиям 
спецификации Teboil. Настоящее относится к продуктам, в спецификации и/или на упаковке которых не указаны другие 
сроки хранения, и распространяется на продукты, хранящиеся в оригинальной ненарушенной упаковке производителя 
при температурах окружающего воздуха от 0 до +40 °С. 



В настоящем каталоге вы найдете список смазочных материалов Teboil. 
Поскольку ассортимент постоянно пополняется, для получения точ-
ной информации, пожалуйста, свяжитесь с представителями Teboil, 
которые проконсультируют вас по наличию тех или иных продуктов, 
упаковке и ценам и будут рады ответить на ваши вопросы. Настоящий 
каталог является справочным, а не юридическим документом. 

При выборе смазочного материала следуйте рекомендациям произ-
водителя техники, указанным в инструкции по эксплуатации. 

Для получения консультации по применению смазочных мате-
риалов Teboil направьте свой запрос специалисту операционной 
технической поддержки клиентов на официальном сайте Teboil 
в разделе «Техническая поддержка»  www.teboil.ru/services/support

ООО «ЛЛК-Интернешнл»

115035, город Москва, муниципальный округ 
Замоскворечье, улица Садовническая, д. 75.


